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Na titulnf stranu zarazujeme tento- 
krdt obrazek „zivy“, ale vtfmluvnijsi 
nei obvykle vyobrazeni n£j akeho pM- 
stroje. Ukazuje, jak file se k amater- 
skemu radiu m£li chlapci a dfvcata 
v devitiletce v Bubenfl, kdyi jsme Jim 
slibill uspoMdat hon na lisku specials 
pro mlad£. Pokracovanl t£chto radost- 
nych zdbiru je ostatnS '1 na III. strand 
ob&lky. . 


O. strana obdlky se zase obraci ke 
itarSlm a zku£en£j§lm, aby sve zkuse- 
losti predali nove generaci, jako to de¬ 
li OK1LV na Skole v Kuklenach. 


IV. strana obilky ufcazujt 
exponity ze Dnu nove tec 
VCST A. S. Popova. 
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Vladimir Hes, kandidat UV Svazarmu a £len predsedmctva 
ustrednl sekce radia 


Abychom sprayne pochopili vyznam usne- 
seni III. pldna ustrednlho vyboru Svazarmu 
a zabezpecili jeho pronikhutl do vsech vy- 
cvikovych utvaru radia a zakladnlch organi- 
zact, je treba si vysvdtlit a ujasnit jedhotlivd 
otazky a body tohoto usnesenl. 

Jednlm z nejdulezitdjslch ukolu je organi- 
zatorska a propagandisticka cinnost, ktera 
spolu s materialnlm zabezpedenlm sehrajl 
v dalSIm rozvoji radisticke dinnosti ve Svaz¬ 
armu nejhlavnejsl ulohu. 

Dnes je mozno rid, ze usnesenim se zaby- 
valy vsechny na5e krajske vybory se svymi 
krajskymi sekcemi radia, okresnl vybory 
a jejich okresnl sekce radia (pokud je tyto - 
okresy maji). Ze zkusenostl z jednotlivych 
zasedanl vyplyva, ze vytycene ukoly a.die 
v radisticki cinnosti jsou sice velmi narocne, 
avsak pine odpovldajici celkovemu rozvoji; 
jsou spravnd a melo by se nynl premyslet 
jak na to, aby byly co nejlepe pln6ny. 

Usnesenl uklada, aby se problemem radio- 
amaterski prace jako jedne z hlavnlch cin¬ 
nosti Svazarmu pravidelnd zabyvaly organy 
vsech stupnu. K tomu je nezbytnS nutne! 
aby kazdy organ na vsech stupnlch mel radne 
pracujicl sekci radia. Iniciativa v organizo- 
vani a koordinovanl prace radioamatdru 
musl byt proto v rukou techto sekci, aby se 
mohly stat platnym aktivem organu- vsech 
stupnu. Sekce radia budou organizovat a za- 
jistovat cinnost podle schvalenych planu 
a usnesenl volenych organu. Jejich organi- 
zacnl strukturu je nutrio upravit podle no- 
vych cllu a ukolu, jak to uklada usnesenl llj. 
pldna.Jak by mohl kterykoliv organ zvlad- 
nout a dobre pochopit slozitou problema- 
tiku radistiky, kdyby nemel pro svou rldicl 
Jinnots siroky aktiv organjzatoru, slozeny 
z odbornlku? 

Pri organizovanl cinnosti je treba'vyvodit 
dusledky z td drlvdjsl skutecnosti, ze nedo- 
cenenlm dulezitd funkce sekci radia mno- 
hymi okresnimi, -ba-i krajskymi vybory, 'ma 
dnes vycvikove Otvary radia pouze 15% 

. zakladnlch organizacl a v nich jsou zhruba 
jen 3 % z celkovdho po£tu clenu Svazarmu. 
Tento stav zdaleka nemuze odpovldat sou- 
fasny.m potrebam a celkovemu rozvoji a mu¬ 
sl byt vaznou mobilizujlcl silou. Kraje Vy- 
chodoiesky, Severomoravsky, Prazsky aj. 
majl dnes jiz dobrd zkusenosti, jak ma 
vypadat rozvoj radioamatcrske cinnosti v 
kraji 

Dal5lm nezbytnym tikolem pro splndnl 
usnesenl III. pldna je podstatne zlepSenf 
spoluprace mezi jednotlivymi organy a sek- 
cemi'radia vsech stupnO. Usnesenl $11. plena 
pamatuje na pomoc tdto spolupraci mezi 
organy vsech stupnu dobudovanlm radiovd 
site. Osobnl style smerem doli vsak musl 
sehrit hlavnl ulohu pri zaji5iovanl ukolu,. 

P?i praktickem uskutecnovanl velkych 
cllu, kterd pred nami stojl, ma zvla§tnl vy¬ 
znam masovd zapojovanl mladeze do na£i 
cinnosti. Spoluprace se Jkolami, patronaty 
nad polytechnickou vychovu, branne krouz- 
ky na skolich, pomoc uditelum, spoluprace 
s CSM a CSTV, to jsou hlavnl sundry naporu. 

Je nutne prohloubit spolupraci s organi- 
zacemi CSM, kterd jako jedine organizuji 


zajmovou cinnost na vseobeeng vzdelavacich 
odbornych a jinych skolach. Pomoc skole se 
projevl v tom.ze nebud' - ne dekat.az se mla- 
dez na skolach sejde sama, ale naopak, pomu - 
zeme ve spolupraci s CSM organizovat nebo 
, rozsirovat pocet zajmovych krouzku. Zde 
bude nutne zajistit vedle vypracovinl vy- 
' cvikovych programu pro vSechny utvary 
ZO a kursy tez programy pro skoly s pfi- 
hlednutlm ktornu, aby byly vsouladu s osno- 
vami polytechnicke vychovy. 

.Zvlastnl pozornost muslme venovat prl- 
prave organizatoru, instruktoru, a to hlavne 
pro tyto krouzky. Tato zvlastnl pozornost 
se musl projevitvtom.ze privyberu instruk¬ 
toru (zejmena pro krpuzky na skolach) nut- 
no prihllzet k jejich pedagogickym a meto- 
dickym schopnostem. Vidy£ jednou z nej-. 
odpovddnejslch organizatorskych cinnosti 
ve Svazarfriu je prace se dlenstvem. Je-li 
ndkdo clenem, nebo chce-li se jlm stat. 

- nesml byt zklaman, Musl mlt jistotu, ze je 
ucelnd veden. Plat! to zejmdna o mlddezi. 
Az do nejnizslch vycvikovych slozek musi 
byt dodrzovana zasada odpovednosti v jeho 
vychove. To se mnohdy neddje. Proc? <ri- 
ticky nedostatek instruktoru a organizatoru 
z fad zkuseneho V £lenstva od zdkladnlch 
po nejvyssl organizacnl slozky, jejich ndkdy 
Ihostejny a nevslmavy postoj .nesveddl 
o spravnem, aktivnlm chapanl vecl. V nadi 
organisaci je nutnd, aby povdreny instruk- 
tor nebo organizator svoji funkei provadel 
do dusledku, chapal ji jako poctu a nikoliv 
jako nutne zlo. Voditkem kazdd aktivnl cin¬ 
nosti musl byt poctivost. Prosta, udinna, 
nikoliv vypocltava a sobecka dinnost, zame- 
rena k osobnlmu prospdehu. Instruktorum, 
uditelum vsech oborii i slozek dostava se do - 
rukou drahocenny materidl: m/ddez ruzneho 
veku, chtiva vdddnl a zadostivd prace. Ta 
prdve potrebuje nejvlce instruktory s dob- 
rou pedagogickou schopnostl. Podporena 
ve svdm nadsenl roste, je-li zklamdna, ode- 
jdeanevracl se. Proto je takdulezitatazvlas- 
tnl pozornost, venovana instruktorim pri 
jejich vyberu - vidy£ v budouenu nadi mla- 
dez povedou. Sekce radia majl bohatd zalohy 
a moznosti pri vyberu instruktori v radach 
pedagogickych institute a technickych skol 
vysslho stupnd. V ndkterych tdchto insti- 
tutech a technickych skolach nebyla dodnes 
ustavena zdkladnl organizace Svazarmu. 

S tlm ovsem uzee souvisl problematika Pl¬ 
zen! prace, vedeni jednotlivcu i celku kolek- 
tivem. Zdosavadnlho projednavani radistic- 
kd dinnosti vyplyva to, ze se podeenuje orga- 
riizace. V planovdnl je tfeba trochu pfed- 
stihu. Vddyd jasnd,, presne, nenadsazene 
pracovnl pldny jsou zakladnlm podkladem 
a systematicka kontrola jejich plndnl jedi- 
nym ukazatelem. To nenl paplrovanl,-to je 
zdklad porddku a spokojenosti z-dobre vy- 
konand prace. Vzdyt' zivelny postup, impro- 
vizace nezarudujhnekdy ani chvilkove uspd- 
chy; nakonec pracovnlky unavl a.odvaddjl. 

Dulezitou ulohu pri realizovanf usnesenl 
sehraje uzka spoluprace s pracovnlky Svaz¬ 
armu, kterl majl navrhy aktivistii pred 
konednym rozhodnutlm s nimi projedndvat. 
Nebyla-li tato.spoluprace vidy provadena 
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z viny obou stran, pak naprava by nemela 
byt dnes jiz zadnym problemem. 

V zaveru tetri otazky je mozno rici, ze 
prace s mladezi se nestane samoufelnou; 
budeme-li vynakladat nase lisili v jeji vycho- 
v6 na skolach, nic se nebude dit nadarmo, 
vse senam v budoucnu vrati v podobe dob- 
rych reserv pro pozdejsi vyber brancu i od- 
borniku pro narodnf hospodarstvi. A to stoji 
za to, vynalozit pro to veskerd usilf. 

..Hlavnim likolem Svazarmu v radioama-^ 
terskd cinnosti jevsestranne sirenf technic- 
kych znaiosti viemi formami a prostredky 
' propagandy..." tak ram to doslova.uklada 
L bod usnesenf III. plena - UV. 

Vyznamnou tilohu y propagaci' radio-' 

■ elektroniky rruisl mlt propagandisticka 
prace. Te bylo zatfm v radisticke cinnosti 
na vsech organizicnfch stupnich venovano 
velmi malo mista i Jasu. PPi hodnocenf nasf 
prace bylo receno na adresu propagace, ze 
ji musime pronikavd zlepsic tivnitf nasi 
organizace. Ale jak mame propagovat na- 
venek pro nefSirsi verejnost, kdyz doma, 
v ZO, na okresech, svoji cinnost div neta- 
jfme! Snad je to tfm.ze base prace je ticha, 
nezasvecendmu tezko pochopitelnd, nema- 
me pro sva sportovni utkanl a dinnost zadne 
.verejne kolbiste, jak to maji jina sportovni 
odvdtvf, snad jen s vyjimkou stale popular- 
nejiiho zavodu hon na lisku, ktereho jsme 
take dosud pronaii propagaci neumSIi sprav- 
nd vyuzit. 

Mame-li opravdu vies t ran he sfrit tech- 
nicke znaiosti, pak tisk, rozhlas, televize 
a film masi byt hlavnl zbrani pri propagaci 
nasi dinnosti. Na zasedanich krajskych vybo- 
ru a sekcf byla spravne kritizovana nedosta- 
tecna propagace nasi finnosti ve fllmu a zeT . 
jmdna v televizi. Opravdu jsme pro to malo 
udelali zejmdna na' Morave a Sloyenskur 
Jsme dobrf tecfinici, dobrf provozari u sta- 
nic, stanme se jestd lepsfmi propggandisty. 
Jsme skromnf, je to dobra a ctnostna vlast- 
nost, avsak ani to se nesmi prehanSt, zejme- 
na nepri propagaci nasicinnosti. Bude nutnd, 
aby organy vsech stupnu vSnovaly soustav- 
nou pozornost politickoorganizacnim od- 
borum sekci radia vsech stupnu, ukladaly. 
jim ukoly a pravidelne kontrolovaly jejich 

Jednani na III. :plenarnfm zasedani OV 
Svazu pro spolupraci s armadou ukazalo, ze 
ukoly, ktere nam uklada usneseni, nenf 
mozne zajistit ani splnit bez soustavne orga- 
nizatorske a propagandisticke cinnosti. 
Marne vsak dostatek sil, sch'opnostl a dpb- 
rych zkusenostf, abychom narocnd ukoly 
zvladli. 

Soudruzi Slavicek, Bdlint a Patzelt palfi 
k „mlade garde “ kolekiivky 0K1KIVv Trut- 




' Nebude to jiz dlouho trvat a zacneme 
hodnotit dosazen<5 vysledky v predvo- 
jenskd prfprave brancu radistu, ktere 
nam ukazf, jak uspesne byly plneny 
vycvikovd ukoly. Presvedcili jsme se 
o tom, ze vycvikovy rok 1961/62 byl 
zahajen s veskerou odpovednosti vsech 
organu a pracovniku Svazarmu, cvici- 
telu a zainteresovanych slozek s plnym 
pochopenim jeho dulezitosti, kterou mu 
predurcil II. sjezd Svazarmu. 

Pri navstevach ve vycvikovych stre- 
discich s radosti konstatujeme, ze t^'cvik 
je zabezpecen dostatecnym poctem cvi- 
citelu, kteri jsou schopni pripravit bran- 
ce jak po- strance odbornd, tak politicke 
k plneni ukolu vojcnskc zakladni sluzby. 
Po strance materia Ini', zejmdna pokud jde 
o stavebnice, je vycvik zabezpecen ;sto- 
procentne. Potesitelndje, ze ve vsech kra- 
jich se venovala pozornost predevsim 
technickemu vycviku, coz take odpovf- 
dapotreb4m armady a zvysuje zajem sa- 
momych brancu o technickou pripravu. 

Pozoruje se, ze brand maji k predvo^ 
jenske priprave spravnejsi a uvedomelej- 
ii vztah, coz potvrzuje napr. skutecnost, 
ze k pololeti bylo do souteze o vzorndho 
brance zapojeno 75 % brancu. To je 
o 30 % vie, nez tomu bylo ve stejnou 
dobu lonskbho roku. Nejde totiz jen 
o formalni zapojeni do souteze, kterd 
se vykazuje, ale o to - jak se pfesved-. 
cujeme — ze vetsina vycvikovych stredi- 
sek plni tikoly dobre. Branci vykazuji 
dobrd vysledky z probrand latky a pra- 
videlne plni i ostatni kriteria souteze - 
napr. Praha 1,' Zvolen, Roudnice, 
Kosice. 

Na* prvni pohled se zda, ze hlavni 
predpoklady k dosazeni dobrych vysled-' 
ku jsou po vsech strankach vytvoreny. 
Prubeh vycvikoveho roku vsak ukazuje,' 
ze ne vsechna vyevikova strediska maji 
tyto. predpoklady. Hlavnim nedostat- 
kem, ktery nepriznive zasahuje do vy¬ 
cviku, je slab A ucast. Jsou strediska, 
ktera' mela dochazku v lednu a unoru 
sotva polovicni jako Praha 5, Mlada 
Boleslav, Frydek-Mistek,' Pribram. 
K nizkd dochazce se pridruzuje dalsi 
nedostatek - nevyhovujici mistnosti, 
ktere nesplnuji podminky soucasnych, 
technickych potreb.. 

Nekterj'm strediskum brani v dosa- 
zeni lepsich vysledky opdmijeni poli- 
tickovychovne prace s branci, zejmena' 


.pokud jde o jeji zakladni formy. Velmi 
malo se vyuziva i jinych pusobivejsich 
forem, ktere'zvysuji vychovny vliv na 
brance. Nepatrne jsou zapojovani do 
organizovani aktivni pplitickovychovne 
prace svazacke skupiny, zejmena proto, 
ze jsou slabe usmerhovany jak ze strany 
OV CSM, tak nekterymi nacelniky VSB 
(Sokolov, Pribram, Kladno a dalsi). 

Souhrn nedostatku poukazuje na nut- 
nost ucinit takova opatreni, ktera od- 
strani znaend rozdily ve vysledcich 
mezi jednotlivymi stredisky, okres.y a 
kraji. I kdyz letosni vycvikovy rok byl 
na udalosti pestry a priciny, kterd ho'vo- 
ri v nas neprospech (chripkova epidemie, 
neprizhivd pocasi, zvysend hospodarskd 
tikoly apod.) byly opodstatnene, presto 
nelze pripustit, aby nektery okres nebo 
VSB nesplnil vycvikovd tikoly. 

Co je treba ucinit tarn, kde byl vy¬ 
cvik narusen a na co zamerit hlavni 
tisili? 

Predevsim prikrocit k doskolenr tech 
brancu,- kteri maji zameskanou vyuku, 
a to. bud pravidelnymi doskolovacimi 
hodinami v tydnu, nebo jednorazove. 
Hlavni duraz je treba polozit na zvlad- 
nuti praktickd casti stavby radiovych 
zarizeni a na tdmata provozu radiovych 
stanic. Pokud bude v zaveru organizo- 
vano soustredeni v prirode, muze jen 
prispet k prohloubeni a zopakovani 
ldtky. 

Dale je treba zvysit iniciativu nacel- 
niktl VSB pri zabezpeceni politicko- 
vychovne prace a fizeni svazackych 
skupin; necekat na takovd propagan- 
disty, kteri jen sHbuji a tim vice skodi,- 
nez prospivaji. Mezi diilezite ukoly patri 
take telesna vychova a plneni pod- 
minek PPOV, coz je casto branci-ra- 
disty opomijeno. Naprosto nelze necha- 
vat plneni tohoto dulezitdho tikohi jen 
jako narazovou akei pred.ukoncenim vy¬ 
cvikoveho roku; naevik a plneni disci- 
plin organizovat pravidelne, abychom 
tak zvysili fyzickou zdatnost, ktera je 
u radistu stejne diilezita, jako u brancu 
jinych odbornosti. 

Prejeme si, aby zaverecne zkousky 
brancu-radistu potvrdily, ze tikoly kla- 
denena predvojenskou pripravu byly spl- 
neny a aby vetsina brancu byla k plneni 
tikolu vojenske zakladni sluzby vyzbro- 
jena vedorriostmi radiovdho technika. 

Albert Mikovlny 


Pripravu brancu nemu- 
zeme napriste nechavat 
az rw. kursy brancu. 
Cim vetsipozornost ve- 
nujeme krouzkum radia 
na skoldch, v ucnov- 
skych stfediscich , tim 
snazsi prace bude tesne 
pfed nastupem vojenske 
sluzby 







Dna 15. m'arca t.r. prerokovalo plenum tfV. 
Svazarmu stav rddioamaterskej dinnosti-a vo 
svojich uzneseniach' stanovilo nove dele pre 
rozvoj rddiotechnickej Sinnosti, ktore zodpo- 
vedajd dnesnemu stauu vedy a techniky a su 
v sillade s poziadavkami nasho narodnZho hos- 
podarstva a obrany vlasti. Este v mesiad 
marci zasadalo plenum SV Svazarmu a plena 
J?'apadoslovenskeho a Vychodoslovenskeho kra- 
ga, m ktorych, okrem price s mladezou, bola 
v duchu uzneseni 3. plena l)Vprerokovana i rd- 
disticka cinnosi. V hlavnom referate plen UV 
a SV bolo zddraznene, ze ide o novy kvalita- 
tivny obsah v rddiotechnickej cinnosti, ktord 
jednak nadobdda coraz vdcsi vyznam pre po- 
treby obrany statu a nirodneho hospoddrstva 
a jednak jejednym z najobltibenejsich zaujmo- 
vych odborov v radoch nasej mlideze. 

Vetkym kladom tychto plen bolo, ze sa na 
nich zdcastnili popredni cinovnici temer zo 
vsetkych okresov, ktori azda po prvy raz boli 
soedkami tak zavazneho rokovania o nasej cin¬ 
nosti. Skutocnost, ze nasi aktivisti sprdvne 
pochopili cetkovd liniu Svazarmu, £e si odnies- 
li nove poznatky, potvrdzuje aj ich konstruk- 
tivna■ kritika nedostatkov a snaha o skvalit- 
nenie, rozsirenie'a vylepsenie radistickej cin¬ 
nosti. V minulosti sa diskusia zaoberala naj-. 
castejHe nedostatkom vhodneho materidlu a ne- 


hovorilo sa o tom, ako rozvinut’ napriklad 
branne sporty. Mo, na kosickom plene padli aj 
take slova, ze mame krasnu prirodu a predsa 
posielame na vojnu fyzicky nepripravenych 
brancov. Sddruh Jankovic z Nitry hovoril na 
bralislavskom plene aj o tom, ze v minulosti 
sme chaolicky rozoberali hotove pristroje, ke- 
dykolvek sme z nich potrebovali jednu suciastku 
a dues by sme tieto pristroje mohli dobre pouzit 
v ridistickych■ krdzkoch pri ZO. Je na tom 
mnoho pravdy. „Pekny priebeh snemovania 
a rusna diskusia, to nieje este skoncena praca,“ 
povedal predseda krajskeho vyboru Svazarmu 
Vychodoslovenskeho kraja. „ Ta nis na dseku 
rddiotechnickej cinnosti este len cakd. Preto 
■ vsetci s elinom do splnenia uznesenia plena 
'krajskeho vyboru !“ 

Krajske plena sa- niesli v duchu ziveho 
ziujmuh rozvoj rddiotechnickej cinnosti a to 
nielen zo strany samotnych ridioamaterov, ale 
aj pracovnikov KV a OV Svazarmu, b'a aj 
zastupcov masovych organizacii. 

V radistickej cinnosti zacina by{ jasno - 
■hovoria si na okresoch a pdsl’ajd sa do pripravy 
okresnych plen.-Ak v minulosti bola na PO V 
prerokovana zprava o radistickej dinnosti, 
bola vo vacsine pripadov skromna, pretoze 
hlboky rozbor tejto vysoko odbornej cinnosti sa 
neobide bez pbdpory odborneho aktivu. Po 
krajskornplene treba radisticku cinnosipreroko- 
i>ai ako hlavny bod a-treba o nej ddkladne po- 
hovorii n'a plene 0 V. Nu£, nezostava nic ine, 
ako zburcovai vsetkych rddistov, zvolaisekciu', 
aby pomohlapri hodnoteni stavu tejto cinnosti 
aby sa podielala svojimi.navrhmi nazpracovani 
uznesenia, aby pomahala plnii to, do volenj 
organ schvali a ulozi okresnemu vyboru. Tak 
sa tou£ robi na mnohych OV a takje to sprdv¬ 
ne. Vzorom v sprdvnam ponimani uznesenia 
vyssich orgdnov nam mo£e byt okresny vybor 
Svazarmu v Poprade, kde sa v uzneseni plena 
OV konkretne ukldda, na ktorych skolach ma ' 
byt zapojene liactvo v radiotechnickych krdz¬ 
koch a v akom pocte. Dalej sa ukladd, ktore 
ZO maju podiapoziadavky clenstva zriadit’ra- 
. disticke krdzky, pridom sa nezabuda ani na 
vycvik instruktorov. V uzneseniu sa hovori, ze 
cviditelmi . a uditelmi na instrukcne melodic-’ 
kjch zamestnaniach majtl byt v prvom rade 


koneesionari, prevddzkovt operated a radio- 
technici, hositelia vykonnostnyck,tried. Poprad- 
ski radisti odbomikov nepytajd] ale cvidia si 
ich sami. ^ 

Presovski radisti vedia, ze.djnriosi v okrese 
bola v minulom roku slabsia, S takym stavom 
sa predsa hepredstavia okresnemu plenu. Preto 
hned na druhj den po krajskorn plene zvolali 
predsednictvo okresnej radistickej sekcie, na 
kloromprerokovali nedinnosl’niektorychkolekliv-. 
nych stanic, preiazenie maleho poctu diiiovni- 
kov a stav v radistkkom vycviku. Sekcia ' 
prijala opatrenia napomoc hnutiu, na rozsirenie . 

.poctu clenov sekcie a zaktivizovanie cinnosti 
vsetkych kolektivnych stanic. 

Radioamateri v Humennom majd vetke moz- 
nosti zlepsenia svojej prace v novych miest- 
nostiach. Uz pomystajd.na postupne zriadenie 
radiotechnickeho kabinetu;- ako prvi chcuusku- 
todnii okresny telegrafny prebor a uz zadiatkom 
aprila zacali s. nacvikom rychlotelegrajie. 
Vbralislavskom mestskom rddioklube sa objauil. 
prvy prototyp 'tranzistoroveho prijimaca pre ■ 
honbu za liskou. Ma pasme mozeme pocui, ako 
sa operated okresnjch stanic dopytujil, kde by 
dostali nahrane magnetofdnove pasky na tele¬ 
grafny prebor. V celoslovenskom kurze rddio- 
technikov I. triedyje planovana vyroba proto- 
typu vysielada pre triedu C a vysielaca pre 
pasmo 145 MHz. . 

Vsetky krajske radisticke sekcie zacali vyda- 
vat radioamaterskych zpravodajov. Sekcia 
pri SF Svazarmu vydava zpravodaj pre radis- 
-ticke sekcie na Slovensku. Krajske' rddiove 
siete sa stubne rozbiehajd a zvysujti_ informo- 
vanost rddistov o cinnosti v kraji. Okresne 
vybory priberajil do radistickych sekcii zastup- 
, coo vdcsich zakladnych organizacii, zastupcov 
pionierskych domov a krtlzkov na skolach, aby 
tak rozsirili svoju pomoc na skolach a d hnuti. 

Aj ked stav rddiotechnickej cinnosti zatiad 
nie je taky, ako to sddasny rozvoj vyzaduje, 
predsa len mozno konstatovai, ze uznesenia 
giyssich svdzarmovskjch orgdnov prenikajd na 
OV i do zdkladnjch organizacii', ze sa bez- 
prostredne po plenach KV a O V zlepsuje najma 
organizacnd praca, ktord iste prinesie dobre 
vysledky aj' na dseku- radiotechnickeho vycviku 
a sportu. . Jozef Krcmarik 


Wa MASICI 



Chrudimska mladez v krouzcich radia 


Na zaklade materialu o praci s mla- 
dezi se clenove radioklubu v Chrudimi 
rozhodli rozsifit dalsi' cinnost krouzku- 
radia na skolach, v zavodech, uradech, 
pri ODPM a dale i v okrese. Do krouzku 
na skolach ziskavali mladez z osmych a 
devatych trid ZD§ i, z jedcnactiletek, 
na zavodech mladez, ktera je v ucebnlm 
pomeru druhym a tretim rokem; zlska- 
vani byli i stars! soudruzi z uradu. Pr!- 
mo v Chrudimi pracuje osm krouzku, 
dais! byly zrizeny v ZDS Slatinany a 
Prachovice, v zavode Botana Skutec, 
v obcich Trpisov, Rosice u Chrasti, 
Prosec a Herm. Mestec. V krouzcich se 
probiraj! zaklady radiotechniky, -cle- 
no v6 se seznamuj! s telegrafni abecedou. 



Q_ kodem, stav! se krystalky, dvouelek- 
tronkove a tranzistorove prijimace i pri- 
jimace pro VK.V a hon na lisku, zesilo- 
vace a jine 'pristroje a zarizen!. Nen! 
daleka doba, kdy se nekter! clenove bu- 
dou svou vlastn! prac! podllet i namale 
automatizaci vesvychpodnicich. Kro'uz- 
ky radia se podilej! i na priprave Pol- 
niho dne, uplatnuj! se pri ruznych spo- 
jovacich sluzbach, zucastnujl se DZBZ 

Do.funkce instruktoru radia byli za- 
pojeni predevsim clenov<5 radioklubu a 
aktivni amateri z okresu. Pravidelne 
jsou pro ne organizovany besedy, v nichz 
jsou seznamovani s novymi smery v ra- 
diotechnice i s praci vyspelejsich krouz- 
kii apod. V jedne z poslednich besed 
seznamil napr. s. inz. Mach z Tesly- 


Prelouc soudruh'y s vyrobou tranzistoru 
a jejich vyuzitim a predvedl jim nektere 
druhy tranzistorovych’ prijimacu. 

V rade klubu bylo' rozhodnuto 'dat 
krouzkum radia nektery .material pro 
jejich cinnost; dais! pridelil'take okresn! 
vybor Svazarmu. Byly to napr. ruzne. 
meric! pristroje, sluchatka, elektronky 
a jind potrebnd soucastky. Vzhledem 
•k tomu, ze v- prodejnach Elektry nen! 
dostatek ' radiomaterialu, dohodli jsme 
se v rade pomooi nekterym vedoucim 
techto prodejen t!m, ze jim poradime 
o jaky material maj! radiokrouzky zajem 
a pomuzeme jim v jejich vyberu ve vel- 
koobchode. Frantisek Taborsky 


' LiSka v Koli'ne 

Bylo jiz mnohokrat zdurazneno, jaky 
syznam ma zavod hon na Iisku pro nasi 
cinnost \nibec. Presto ale se ve velke 
casti okresu bud k uskutecneni, vubec 
nepristoupi, nebo se podnikne akce, 
ktera nesplni zakladni ucel. V fiem spat- 
rujeme my v nynejsi situaci hlavni 
vyznam? 

Nase radisticka cinnost postrada do- 
sud to nejdulczitcjsi - mlad(i lidi. Je to 
z casti nase vina, i vina neucelenych 
nazoru mladeze na cinnost organizace 
Svazarmu vubec. Pristupovali jsme 
k uskutecneni tohoto zavodu s pocity 
stejnymi, jako tomu bylo v pripade ji- 
nych okresu. Nemeli jsme duveru pre- 
•devsim sami vsebe a neverili jsme tomu, 
ze hlavnim kadrem zavodniku budou 
mladi lide. 

Kdo nic nedela, nic nezkazi - no a 
tak se jednoho dne rozhodla okresn 
sekce radia v Koline, ze k uskutecneni 
honu na Iisku opravdu pristoupi. Ti, 
kteri by chteli mit hned vsechno idealne 
pripravene, navrhovali, aby se prede- 
vsi'm postavily prijimace s vysokou tech- 
nickou urovni. Po mohutne diskusi jsme 
, zjistili, ze za techto predpokladu bychom 
uskutecnili hon na Iisku tak v pololeti 
pristiho roku. Znovu bylo toto tema 
diskutovano a zvolena takova cesta, 
ktera zatim bude nejschudnejSi: praco- 
vat.se stanicemi RF11, i kdyz vime, ze 
mejsou pro tento zAvod nejidealnejsi. 
Prostc zacit s tim, co je k dispozici. A to 
je, soudruzi, dulezite pfi vsem, co dela¬ 
me. Bylo by b^valo po valce jednoduche 
rici: ,,Zacneme s amaterskou cinnosti 
tehdy, az budeme rriit k dispozici tako- 
vA zarizeni, kterA budou mit vysokou 
technickou uroven!“ Tak to bychom se 
byli objevili na amaterskych pasmech 
hodne pozde. Take se zacinalo z niceho; 
vylepsovalo se, preinyslelo -a technicky 
rostlo. A neni tomu jinak ani v tomto 
pripade. Zvykli jsme si mit vsechno pri- 
praveno pod nosem a jen se sehnout 


Z cinnosti bratrske organizace 
DOSAAF 

Neustale vzrtistajid vyznam a uloha radio- 
amaterskeho sportu vedly'pfedsednictvd Ostfed- 
. .ni rady sportovnich organizacl SSSR k r.oz- 
hodnuii zaradit do vsesuazove sportovni klasi- 
fikace i vykomwstnl normy pro radtoamalery. 
Soucasnl tato Jjstfednl rada ulozila■ ?oym 
organizacim, aby venovaly peti vsestrannemu 
zvysova'ni mislrovstvi radioamateru a vse- 
mozne se staraly o masove rozsirooani radio- 
[ amaterstvi. 

Otdzkoupopularizace radioamaterskeho spor¬ 
tu a zvysovard mistrovstvi se zabyval i dstredni 

■ vybor DOSAAF, klery vydal smernice, zd&-, 
raznujtci ukoly zakladnich. organizacl pH po- 
pularizaci radioamaterskeho sportu a pH 
dalsi pfiprave k ziskani vykonnostnich tfid. 

■ Jak- je ve -smernicich, zdurazneno, prove 

■ v masovostijp sila sovltskeho sportu. Je jasne, 

i.e masovosti Ize 'dosahnout jen tehdy, vzrus- 
taji-li sportovni vysledky, jsou-li casto pofa- 
dany sportovni souteze a zapoleni a kdyz 
starsi, zkuseni sportovci pfedavaji sve zkuse- 
.nosti mladezi. Proto take smernice XJV 
.DOSAAF venuji velkou pozomost pfiprave 
■nositelu vykonnostnich tfid z fad skolni mla- 
■dele, pro niz jsou jednak stanoveny zvlastni 
.normy pro ziskavani vykonnostnich tfid, jed¬ 
nak budou organizovany zvlastni souteze 
■a zavody. ' , 


| Q] 


a mit to! Stale si musime uvedomovat, 
ze jsme nasi socialisticke spolecnosti 
pqvinni odvAdet vie, nez se deje dopo- 
sud. Stale ,,dumame“, jak ziskat mlade 
lidi. Zde je jeden z receptu, pokud na 
podobnp veci recepty existuji. 

Okresni prebor v honu na Iisku byl 
odstartovan 15. dubna t. r.v0900 hodin. 
Akce, ktera nam privedla do amatdrske 
. cinnosti 28 mladych lidi.' Vidim, jak 
mnozi z vAs pokyvuji rozvazne hlavou 
a rikaji si: „Kolik jich ale vydrzi!“ - 
Soudruzi, tolik, kolik pecc a pozornosti 
mladym lidem venujeme. A verte, nejsou 
to mladi lide, kterym je riutno vysvetlo- 
vat Ohmuv zakori nebo cinnost elek- 
tronky. Maji prekvapujici, . vysokou 
technickou Aroven. A tyto jejich vedo- 
mosti lezely ladem. Ci to by la vina? 

Dnes jsou vsichni ucastniky kursu 
radiooperateru. Pravidelne navstevuji 
kurs a nyni si sami pod vedenim s. Ne- 
mecka stavi prijimac pro hon na Iisku; 
vedi proc ho stavi a jak must vypadat, 
aby meli pfi dalsich preborech lispech. 

Meli jsme celou radu organizacnich 
obtizi. Kritizovali jsme sami sebe - a i to 
je efekt. Ma-li clovek spravny^postoj 
k praci, pouci se kritikou chyb, jiny se 
urazi, ale vetsina pochopi a priste udela 
prAci daleko lepe. 

i Celkovym vysledkem naseho honu na 
liilku jsou jak novi lide v radisticke cin¬ 
nosti, predevsim mlAdez, tak i novy 
zivot, vneseny do nasi prace vubec. Dik 
patri vsem soudruhum, ktefi nAm k to¬ 
mu pomohli a jejich pomoc nebyla malA. 
Soudruh dustojnik Senfluk opatril zdro- 
je, soudruh Homolka - OK1GA - za- 
ujcil z okresu Kutna Hora RF11, 
lavek Svoboda venoval mnoho ze sveho 
mAla casu tAto prAci a mnoho dalsich 
soudruhil delalo tu praci, kterA sice 
neni njkde videt, ale bez niz bychom se 
neobesli a jiz je tak zapotrebi. Zkuste 
to take. 

J. Strumhaus 
.' tajerrinik okresni sekce radia Kolln 


Soustavne ziskavani mladeze. pro radio- 
amatersky sport, zvysovani. jejich odbornych 
znalosti a souslavna cinnost umozni v kazdem 
kraji, oblasti i republice ustavovat reprezen- 
tacni druzstva mladeze, z nichi jiste bude 
moznd vychovat pfisti mistry radioamatersUho 
sportu. To je nejvyse nutne, nebof se ukazuje, 
ze bude tfeba . doplnit reprezentacni druistvo 
SSSR- mladymi lidmi. Propocet ukazal, ze 
napf. v reprezenlacnlm druzstvu v honu na 
Iisku je.vekovy primer 28 let. Je jiste spravne, 
ze vedouci sportovci si dlouho udrzuji svezest, 
ale stejne spravne je star at se i o dorost a vy- 


chovavat z mladych lidi jejich nastupce. 

Skutecnou kovarnou nositelu vykonnostnich 
tHd jsou souteze; jen castou ucasti v naroc- 
nych soutezich Ize zajistit staly rust dosahp- 
vanych sportovnich vjslcdkH. Proto take tJV 
DOSAAF ulozil vyborum-organizacl co nej- 
casteji pofadat radioamaterske souteze a usku- 
techovat .mezioblastni utkdni, pfebory o mis- 
trovske tituly mest, okresu, kraju, oblasti a re- 
publik. 

' V souladu s novymi pozadavky sportovni 
klasifikace je nutno pro ziskani vykonnoslni 
tfidy splnit nejen pfedepsane normy, ale zucast- 
nit se i urciteho potflu soutezi. Tento pozada- 
vek pfispejek masovemu zvysovani mistrovstvi , 
.pfeddvani zkusenosti mladsim radioamate- 
rum a k zvjseni drovne soutezi vscch stupiiu. 
jRustu dosahovanych vjsledkA bude- odpovidat 
i novj fad utasti ve vsesvazovych pfeborech 
SSSR v radioamaterskem sportu. 

Podle nove klasifikace se mohou stat kan- 
didaly zlate medaile mistra sportu SSSR jen 
ti, kdoz maji prvni vykonnostni tfidu nebo 
titul mistra radiosportu; krome tpho je pod- 
minkou, aby se zdcastnili nejmene tfi pasmo- 
vych soutezi (mestskych, krajskych, oblast-, 
nich nebo republikdnskych) a alespoh vjedne 
z nich splnili normu prvni vykonnostni tfidy. 
Souteze o titul mistra SSSR se m&ze zdcast-. 
nit jen ten, kdo splni vsechny tyto - jiste nd 
lehke - podminky; ' 

PHprave nositelu vykonnostnich tfid je 
nutne okamiitevenovat co nejvetsi pozomost jiz 
proto, zejiz v letosnim roce musi byt v reprezen- 
tacnich druzstvech % kraju, oblasti. a republik 
■ nejmene polovina nositeld vykonnostnich tfid 
a pocinaje rokem 1963 se vsechna reprezen- 
tacni drulslvamuseji skladatjen ze sportoncu, 
kteH splnili vsechny nove normy a.pozadavky. 

Obrovski ukoly jsou ulozeny i Federaci ra r 
dioamaterskeho sportu SSSR a sekeim radia, 
ktere se museji postarat'o zajisteni celorocniho 
treninku sportovci, zvysovani jejich odbornych 
znalosti a jyzickou pripravupfedevsim ucastni- 
kum honu na Iisku a ucastniku viceboje. 

Proto take Federace radioamaterskeho spor¬ 
tu SSSR ucinila fadu opatfeni; sportovni ka- 
lendaf byl sestaven tak, aby kazdy sportovec- 
radioamater se bez zvldstniho pfetizeni mohl 
zMaslnit soutezi, ktere jsou nutne-pro dalsi. 
postup. Bylo pfihlednuto k tomu, aby souteze 
probihaly po cely rok. Aby byla zajistena 
i organizovana cinnost v kralkovlnnych soute¬ 
zich, bude v budouaiu pocitano s deviti pds- 
movymi soutezemi, ktere obsahnou vsechnvy 
kraje, oblasti i republiky. I 

Prdvem Ize pfedpokladat, ie dosaafovsti 
radioamatifi pfispeji jeste v tomto roce k tomu, 
aby do tabulek rekordu byla zapsana nova vy- 
soka (isla, aby tisice sportovci se stalo nositeli 
vykonnostnich tfid a aby nejlepfi z nich byli 
pocteni cestnym titulem mistra sportu SSSR. 
A to bude nejkrdsnejsim darkem radioamateru a 
V. vsesvazoveho sjezdu DOSAAF. be 


Clenooe radiokrouzku 
chrudimske ■ Trans- 
porty si v kursech 
■ prohlubuji sve odbor- 
ne znalosti 




' Kdyz byla v Praze zavedena tramvaj, byla 
konespfezna: nad konskymi zadky stal koci, 
drzel oprate a bic. Kdyz na vystavu v roce 
1891 zavedl pan Kfizik tramvaj z Letne, byla 
elektricka: na plosine stal fiftic, tflmal kliku 
kontroleru a brzdy. Obe kliky byly na pftdo- 
rysu plosiny, ale kdelpak sklo! To kdysi 
nemohlo byt, protoze by bylo pfekazelo opra- 
tim a bi£i. Z a nejaky cas se i sklo 'objevilo, ale 
koci elektricke tramvaje zustal stat az done- 
davna. A najednou, hledme, fidic sedi, ba 
sedi pohodlne, a dokonce v teple.. To to trvalo! 

Na tuto konkovou mentalitu jsem si bezdeky 
vzpomnel,kdyz jsem neddvno jechal od hradec- 
keho nadra& do mesta, podivoval se, jak je 
ten Hradec jeste krasnejst a zadostive zarazil 
pfed znamym vykladem, zvedav, jak zkrdsrtela 
radioamatirska.prodejna. A koukejme! Nenl! 
Nez jsem se vzpamaloval, probehla mi mysli 
mimodek historie techlo „amaterskych“ pro- 
dejen: byvali kdysi „tatove amaterd", ktefi 
na amaterech chteli vydelat Urn, zejim prodd- 
vali rozhlasovepfijimace za „ztratovou“ cenu. 
Pak pfisla revoluce a do prodeje pfisel material 
neboiky wehrmachtu. Vyhladoveli amatefi 
kupovali a byli rddi, ze maji ervecka. Pak si 
zvykli a pfestali byt rddi, ze majijen ervecka 
a zaili poladovai tranzistory. Radioamater- 
ske prodejny kvetly, dokud zhodnocovaly jinak 


PftEPfNANI ANT^N TELEFONNIM 
CfSELNIKEM 

' Jaroslav Dufka 

- (K clanku v AR 8/60, str. 224) 

Ctenari se dotazuji na moznost voleni 
ant£n pomoci telefonmho ciselniku. 
Opatril jsem si telefonm cislove vytaceci 
zanzeni, vyzkousel nekolik zpusobu 
zapojeni, proved! malou upravu na tele- 
fonnim volici a vysledkem byl automa- 
ticky prepfnac vice anten s velmi jedno- 
duchou obsluhou. 

Ze sch4rnatu je patrno, ze ovladaci za- 
rizeni, ktere provedeme vzhledne, aby 
bylo doplnkem u televizoru, obsahuje 
x'ypinac site, tlacitko, ciselnik, kontrolni 
zarovku a maly zdroj. U antenniho vo- 
lice je pouze mala odchylka v zapojeni, 
jinak pracuje tak/jak je popsano v AR 
8/60. ’ 

Seznam soucastek': vypinac site, trafo 
220/24 V, selenovy usmernovac na 24 V 
(0,5 A) nebo dioda 11NP70, konden- 
zator 100 p.F/30 - 35 V, 1 zarovka 4 V 
- 0;5 A, odpor 100 Q/4 W, dalsi 3 zarov- 
ky, ktere v mem pripade slouzi k osvetle- 
ni pudy, je mozno nahradit odporem, 
tlacitko , s kontakty je mozno pouzit 
s vyrazen^ho domaciho telefonu a vyta- ; 
ceci zarizeni z telefonniho pristroje. 
Na pude je umisten pouze volic. 

Z popisu cinnosti je patrno i zapojeni 
jednotlivych soucasti: 

Zapneme vypinac site aslabe se rozsviti 
kontrolni zarovka. Stisknutim tlacitka 
zapojime ss okruh do. rele volice, ktere 
pritahnutim kotvy rozpoji kontakty' 
3, 4 a tim odpadne kotva a zapoji se 
znovu okruh; ,tak kraci ■ volic az do 
nulove polohy. Pri nulovt- poloze se roz¬ 
sviti silne kontrolni zarovka a zarovky 
na pude. Pak jiz volime zadanou antenu 
pridelenym cislem. Pfi vytoceni cisla se 


bezcenny.inkurant, kdyz vsak zacala poptdvk'a ' 
po modernich soucastech, zacaly chfadnout. 
Z amateru, pracujkich pro svojTzdlibu, se po- 
malu stdvaji instruktori budoucich udrzbafu 
a obsluhovatelT automatickych stroju. Pomery 
se zmenily, a to znacne, ale mentalita trzby 
- zustala. Bude trvat take tak dlouho, jako to 
trvalo, nez vtipna hlava fidice tramvaje posa- 
dila, nez mentalita trzby se zmeni v mentalitu 
slulby? 

To toje takejeden z problemu, klery vyvstal 
pred nove vytvorenym radiotechnickym kabine- 
tem v Hradci Krdlove. Tento kabinet byl vy- 
budovan jako jeden z prvnich po usneseni III. 
plena UV Svazarmu a md pred sebou daleko- 
sahle pldny. Chce slouzit vefejnosti silami sve- 
ho lektorskeho shorn, jehoz clenove chteji bez 
zisku, aktivisticky svym spoluobcanum poradit, 
pomoci meficlmi pfistroji, ziskavat je pro pes- 
tovani znalosti v'zajimavem oboru pfednds- 
kami, zvysovat jejtch kvalifikaci kursy. Hra- 
decky kabinet se nehodla omezit jen na popu- 
. larni temala, jako jsou~ tranzistorove pfiji¬ 
mace nebo televize, ale chce pomdhat zlepsova- 
telum pfi konstrukci jejich nametu, pokud je 
v tiich pouzito eleklromky a, kursy o automati- 
zaci pomoci zavodum ve svem okolt. Ne It by 
z toho zisk nebyl, to zas bude. Svazarm ho 
ovsem inkasovat v penezkh nebude: prospech 
Z teto cinnosti bude mit cele nase hospoddfstvi 
*■a cela nose spolecnost - tim take Svazarm - az 
pfijde doba, kdy obsluhovat elektronicky obra- 
beci stroj bude stejne bezne jako dues v Hradci 
jezdit na kole a na motocyklu. Ta doba, vefte, 
nenl d'aleko. 

K vycviku v tak sloiilem oboru je ovsem 
Ifeba, aby zdjemci mohli zakladni elektro- 


nicke obvody ozkouset vlastnima rukama. K to- 
muje tfeba souidstek. To bylo take jasne pra- 
covnikum sekretariatu Ostfedniho vyboru 
Svazarmu, kdy& pfipravovali ■'materialy pro' 
III. plenumzBylo zfejme,' ie jednim ze zd- 
kladnich nedostatku, brzdicich dosud nasi 
prdci, je spatnd distribuce' radiomaterialu. 
Proto v bfeznu zorganizovali poradu, jiz se 
zucastnili zdstUpci UV KSG, UV CSM, mi- 
nislerstva vnitfniho obchodu, ministerslva vse- 
razskych distribucnich■ 


■ojirenstvi, prt 
VHJ Tesl, 


obecneho s, 


Tesla Rolnov, a OV Svazarmu, a na nil bylo 
5.- bfezna 1962 mimo jine dohodnuto, ze' 
MVO -SOPZ do konce roku 1963-se pokusi 
vybudov'at ve vsech krajskjckmeslech specidlni 
radioamaterske prodejny. , _. 

To ovsem nijak nesouhlasi s tim', ze prav e 
v kriticke dobe, kdy jsou realizovana usneseni . 
ze zaseddni W KSC z podzimu mr., se 
v Hradci ddvno vybudovana radioamaterska 
prodejna zavfela. 

Amatefi a zdjemci o amaterskou radio- ■ ■ 
techniku se rekrutuji z nejruznejsich oboru. 
Snad mame i to stesli, zeje mezi tiasimi Be¬ 
nd fi nekdo, kdo se vyznd v organizaci obchodu 
a md stejne dobrou snahu slouzit, jako ji maji 
aktiviste hradeckeho radiotechnickeho kabinetu. 
Pak by ndm mohl poradit, jak jeste jit na tento 
problem: 

Co dal emit, aby Hradec Krdlove dostal 
dobfe slouzici prodejnu elektronickych sou- 


A dodejme: ... abyji dostal brzo? 

Kazdd rada dobra, protoze nehodt-li se . ; 
zrovna pro Hradec, ■ hodi se tfebas jinde. 
Pfipad Hradce totiz nenl ojedinely. 


■ spoji ‘ kontakty (ah) a prerusovac (c) 
svymi impulsy ss proudu podle jejich 
.poctu (velikost cisla) posune rameno 
volice na zadanou antenu. 


pojene; je nutno je upravittak, aby byly 
pri klidove poloze spojene a pri pritah- 
nute kotve rele rozpojene. .1- 











ktery je mensi, vzdalime-li zarovku od 
fotonky a naopak vetsi, bude-li zdroj 
svetla blize. V obvodu kolektoru je za- 
pojeno polarizovanc rele A, ktere pri- 
„ . tahne kotvicku a spoji kontakt a z . 

are Tim se zapoji vinuti plocheho rele B do 

Kloboucnik obvodu stejnosmerndho proudu a pritah- 
ne, pricemz spoji kontakty by a b.,. 
Kontakt by zapojuje trvale zarovku do 
obvodu stridaveho proudu a ta trvale 
z'ajist’uje proud v kolektoru tranzistoru, 
ktery drzrpolarizovane rele v sepnutem 
stavu. Kontakt b t spina 'gramomotor. 


Navazuji na clanek inz. Bayera „Gra- 
mosasi pro jakostni reprodukci“ v AR 
1/62 str. 11, v Heinz -podrobne popisuje 
upravu seriove vyrabeneho ctyrrych- 
lostniho gramofonu. Koncove vypinani 
motoru ve sve uprave inz. Bayer uplne 
vypustil, protoze, jak spravne pise, 
k vypnuti je treba, aby prenoska preko- 
nala urcitou silu,. ktera si vynuti zvyseny 
tlak na jehlu. Zminuje se ve svem clAn- 
ku o mozriem reseni pomoci fotonky, 
kdy prenoska nemusi prekonavat zadny 
odpor pri vypinani motoru, avsak i toto 
reseni zavrhuje pro slozitost. Ja takovou 
upravu za slozitou nepovazuji, protoze 
se sklada z jedenacti soucasti a uvedeni 
do chodu pri priblizne stejnych soucast- 
kach- je velmi jednoduche a bez zalud- 
nosti. Jenom pro zajimavost uvadim, 
ze popisovane zafizeni mam jiz delsi 
dobu bez jedin6 opravy v provozu a ze 
se mi velmi osvedcilo. 

K soucastkam: 

Zhavici, popripade zvonkovy transfor- 
mator, z nehoz muzeme na sekundaru 
pri napeti 6—8 V odebirat proud 0,5 A, 
napaji mustkovy usmernovac. K filtraci 
stcjnosmerneho' napajeciho .napeti po- 
staci jeden elektrolyticky kondenzator 
o kapacite 100 pF. 

Rele A - je polarizovane s odporem 
vinuti 0,6—1-M2 a bude spolehlive pri- 
tahovat pri proudu 1 mA. 

- Rele B - je obycejne plochd o odporu 
vinuti 200—400 fl se dvema spinacimi 
kontakty. Pri vetsim poctu kontaktnich 
per prebytecne odstranime, nebof zby- 
tecne zvetsuji proud potrebny k prita- 

Potenciometr ma hodnotu 10—15 kfl 
a linearni prubeh. Mfize byt nahrazen 



i potenefometrovym trimrem stejne 
hodnoty. 

Fotodiody 12PN70 bylo pouzito 
proto, ze jsem ji mel k dispozici. Je 
mozno pouzit i typu 10—1 l a 13PN70. 

A nyni k vlastni stavbe: 

Z hlinikovdho plechu velikosti 150 X 
X 62 mm o sile 1—1,5 mm si zhotovme 
jednoduche sasi pouhym ohnutim okraje 
10 mm po cele dels! strane do pra- 
veho uhlu. Namontujeme na ne tyto 
hlavni dily: transformator - usmernovac 
- elektrolyticky kondenzator - polarizo- 
van6 reW - ploch6 reld - potenciometr 
a dve dvojitc izolacni pajeci spicky 
,(jedna pro fptonku, druha pro zarovku). 
Privod site na „cokoladu“, kterou tez 
prisroubujete na sasi. Rozvrzeni sou¬ 
casti, ktere je ziejm6 z fotografie, neni 
ovsem dogma a verim, ze se Vam to : 
podari lepe, popripade na mensi prostor 
nez mne. Dale si zhotovite jednoduchy 
drzik z plechu sily 0,3 mm. Stocenim a 
spajenim konce drzaku zhotovite ocko 
o vnitfnim prumeru 5,5 mm. Do druhe 
sirsi strany vyvrtate (vypilujete) otvor, 
jimz se cely drzak i s fotonkou upevni 
pod matici, kterou je upevnena prenoska. 
Do ocka, ktere jste pajenim vytvorili, 
volne nasunete fotonku a zakapnete 
lakem. Okdnko fotonky musi smerovat 
nahoru a nesmite je lakem . zastinit. 
Blizsi a rozmery drzakft fotonky povi 
obr. 1. Z predepsanych rozmeru, ktere 
jsou pouze informativni, je nutno dodrzet. 
pouze, vzdalenost 40 mm mezi stredem 
okenka fotonky a osou otvoru o prumeru 
16 mm. Objimku se zarovkou upevnite 
na uzky hlinikovy pasek a presnou.polo- 
hu, asi 1 cm od oktinka fotonky, nasta- 
vite prihnutim hlinikovcho pasku az pri 
nastavovani a zkouseni hotoveho zafi¬ 
zeni. Na vhodnem miste gramosasi _si 
^ tez pripevnite startovaci tlacitko. Zbyva 
provest vlastni spojovani, pri, cemz ve- 
stavite tranzistor a odpor 10 kfi. Pozor 
na polaritu fotodiody (kolcktor je zapor- 
ny a je cervene oznacen - bAze je klad- 
na). Bazi spojite s odporem 10 kid. 

Pro lepsi porozumeni uvedu i popis 
funkce: 

Stisknutim tlacitka 77se rozsviti zarov- 
ka Dopad svetelnych paprsku ze za- 
rovky do okenka fotonky F vyvola v ko¬ 
lektoru tranzistoru T~ proud asi 2 mA, 


Vypnuti nastane, kdyz nejakym nepru- 
hlednym predmetem zamezime dopad 
svetelnych paprsku do okenka fotonky. 
V s nasem pripade to bude kovovy seg¬ 
ment, 1 umisteny na ose pfenosky, ktery 
u seriove vyrabeneho sasi provadel me- 
chaiiicky koncovd vypinani motoru. 

Doporucuji vyzkouset celd zarizenicko 
jen tak na stole s pripajenou fotonkou, 
zarovkou a tlacitkem. Volny kontakt 
byy, urceny ku spinani motoru, zaradte 
do obvodu baterie se zarovkou, abyste 
meli kontrolu. 2arovku umistete do 
vzdalenosti asi 0,5 cm od okenka foton¬ 
ky a potenciometr nastavte na nejvyssi 
hodnotu. Nyni stisknete tlacitko. V pri- 
pade, ze zarovka sviti pouze po dobu, 
kdy tlacitko drzite, zmensujte hodnotu 
potenciometru otacenim tak, aby zarov¬ 
ka zustala svitit, i kdyz tlacitko pustite. 
Nyni kouskem plisku zamezte. dopadii 
svetelnych paprsku ze zarovky na foton¬ 
ku. Obe rele musi odpadnout a zarovka 
pfestane svitit. Tim si overite, ze spinac 
pracuje a muzete prikrocit k montazi 
na gramosasi. 

, Zminim se jeste o vzdalenosti zarovky 
od fotonky. Vzdalenost 0,5 cm doporu- 
cuji pouze pri ozivovani, jinak dodrzte 
vzdalenost, kterou jsem uvedl na zacat- 
ku popisu, tj. asi 1 cm. Malou vzdalenost 
nedoporucuji, ponevadz fotonka je te- 
pelnc zavisly clen a i male teplo, ktere 






vydava zarovka, by neblaze pusobilo 
na fotonku a menilo jeji vnitrni odpor a 
tim i proud v kolektoru pouziteho tran- 
zistoru. 

Oprava sasi: - 

Nejprve odmontujte predem odpa- 
jeny vypinac motoru s dvema tahly, 
tak ie na pfenosce zustane jen trojuhel- 
nikovy segment, ktery tahla vypinace 
ovladal a ktery bude pri hrani desky' 
unasen prenoskou mezi zarovku a fo¬ 
tonku. Pri dohrani desky tiplne zastini 
fotonku a tim spinac vypne. Dale je 
nutne vyvrtat tri otvory pro sroubky M3, 
kterymi pfipevnite hlinikove sasi se za- 
pojenymi soucastkami. Pfipevneni je 
nutnd provest na miste,kde je zapusten 
talif, ktery zminene sroubky svrchu za- 
kryje, takze na povrchu gramosasi pri- 
bude pouze startovacl. tlacitko, ktere 
nikterak hezky s vzhled gramofonu, ne- 
■pokazi. 

Eo namontevani a propojeni vsech 
■dilu si. nastavite okamzik' vypnuti. 
Povolite dva bocni sroubky v naboji 
.segmentu. Na talir polozite gramodesku 
a pfenosku polozite na mista, kde konci 
zaznamova drazka. V teto poloze pfe- 
nosky nastavite segment do takovd po- 
lohy, kdy je cele okdnko fotonky zakry- 
to'. Segment v teto poloze zajistlte utaze- 
mim bocnich sroubku v naboji. Dale jiz 
muzete prikrocit k prehravani desky. 
Konecne jemn6 nastaveni mista vypnuti 
provedete posunutim drzaku s fotonkou. 

Seznam pouzitych soucasti: 

Tr - transformator 220 Y/6,3 V 
■U - mustkovy usmernovac (4 kusy 
selenovych desek o 0 18 mm) 

•C - elektrolyticky kondenzator 100p.F 
/6—8 V 

R l - vrstvovy odpor 10 kO/0,1 W 
R a ' - potenciometr 10 ktl ^ lin . 

B - ploche rele ( R■ vinud = 250 Cl) 

A - polarizovane rele Trls 54 a x 
T - tranzistor 103NU70 
F - fotodioda 12PN70 
-Z - zarovka 6 V/0,3 A 
Tl - tlacitko 

- Mozna, ze se pozastavite nad dm, proc 
neni vypinan primar sit’oveho trafa. Od 
vypinace jsem upustil pro maly odber 
proudu. V klidovem stavu, tj. kdyz nepre- 
hravate desku, je spotreba ve stejno- 
:smerne casti 200—300 pA. 

Nakonec bych se chtel jeste zminit 
o vyhode tohoto koncovdho vypinace. 

' Pfenosku je niozno v klidu, tj. pri nespus- 
tendm gramqmotoru, polozit na okraj 
■gramodesky a pak teprve smacknout star- 
tovni tlacitko a tim spustit motor. Jeste 
vets! uplatneni najde tento spinac u ste- 
reozaznamu, kde na pfenosku jsou kla- 
•deny jeste vetsi naroky nez naobycejnou. 


Vazne-li knoflik na hfideli tak pevne, 
ze by pri jeho uvolnovarii mohl bvr po- 
,-skozen panel pfistroje, lze zkusit tento 
-ppstupp kus obycejndho instalacniho 
dvoudratu delky asi 50 cm se uprostfed 
rozfizne v deice asi 5 cm. Otvorem se 
provlekne knoflik. a tahem za oba konce 
-•dvouvodice smerem od panelu pfistroje 
;se uvolni. Vyhodou tohoto zpusobu je 
rovnomerny tlak na zadni stenu knofliku 
a ochrana panelu pfed poskozenim, 
k nemuz jinak muze dojit, pouzijenie-li 
Jk uvolneni knofliku jindho mene vhod- 
neho nastroje.' Ha 


ANTONY 
PRO HON 
NALl^KU 


Funkce prutove.anteny 

Jak jsme se zminili jiz v clanku v AR 
4/62, pfijima ramova antena sice sme- 
rovc; ale urceni polohy vysilace neni 
jednoznacnd. Muze byt jak pfede mnou, 
tak za mnou (obr. 1). Jednoducha sme- 
rova antena ma osmickovy vyzarovaci 
diagram/ To zamereni ztezuje. Je 
nutno poodbehnout stranou a aspon 
ze dvou zamefeni urcit prilsecik. Tuto 
nesnaz lze odstranit pfipojenim prutove 
anteny. Takova pfijima ze vsech smeru 
stejne, ma vyzafovaci diagram kruhovy 
(obr. 2). Pfivedeme-li vsak na vstup 
pfijimace signaly z obou druhu antdn, 
skladaji se. Tarn, kde jsou ve stcjnd 
fazi, se jejich amplitudy scitaji; kde se 
fize lisi, oslabuji se" a tim vznika vyza¬ 
fovaci diagram uplne jin^ho tvaru, s je- 
dinym minimem, srdcovity. Pozoru- 
hodna je poloha jeho'minima: je pooto- 
ceno vuci minimu osmickoveho diagra- 
mu o pravy uhel, 90°. Maximum je ve 
smeru jednoho z maxim osmicky, ale 
pro zarriefovani neni pouzitelne, proto- 
ze je pfilis roztazene. Na kterou stranu 
od minim osmicky se srdcovkove mini- 
. mum toci o 90°, to je tfeba zjistit zkus- 
mo a nakreslit na skrinku konvertoru po- 
bliz spinace, jimz se pfipina a odpina- 
prut. Smysl pootoceni zilezi- na polo- 
vani ramove anteny. V pripade po- 
treby se mohou prohodit vyvody ramu. 

Aby se ramova antena pfipinanim 
a odpinanim prutu pfilis nerozladovala,' 
je od ni oddelen odporem 5 kD. 

, Vytvofeni srdcovky s ostrym (a jen 
'jednim!) minimem zavisi take na po- 
meru obou signalu, ze smerove antfny 
a z nesmerov6 anteny. V profesionalnich 
zafizenich se k uprave tohoto pomeru 
uziva potenciometru nebo otocnych 
kondenzatoru. Pro liskovy pfijimac 
Idpe vyhovuje prut nejakym zpusobem 
zkracovany. Vhodna delka se pak meni 
se vzdalenosti od vysilace (dal od nej 
delsi, v blizkosti staci zcela kratky). 

.. Stineni smerove anteny 

K vytvofeni osmicky nebo srdcovky 
s ostrymi "minimy pfedpokladame, ze 
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Obr. 1. Jedno zamefeni s.'jednoduchoii sme- 
rovou antenou, ktera ma osmickovy'vyzafovaci 
smerovy diagram , da. smer', ale tie smysl. 
Teprve stanovenim pruseciku ze dvou zamer- 
rvych zjistime i smysl 

smerova antena pfijima "sk-utecne jen - 
smerove, tj. pouze magrietickou slozku 
elektromagnetick^ho pole vysilace. A tu 
je jisty kamen urazu, nebof kus dratu, 

' jimz je ram vinut, jiz sam o sobe vyka- 
' zuje vsesmerovy antenni efekt, pfi¬ 
jima i elektrickou slozku. Ta pak smero¬ 
vy ucinek rusi, minimum je plochd, 
nesnadno rozeznatelnV;. ;Pro udrzeni 
pouzitelnych minim je tedy nutne sme- . 
•rovou antenu stinit pfed ucinky elektric- I 
ke slozky pole. , 

Na fotografiich je videt, jak se to- 
fesi.u feritove anteny. Civka, navinuta 
kolem feritove tycky, je obalena ple- 
chem, ktery se spoji s kostrou (viz tez 
stineni, naznacene ve schematu a zem- 
nici plechovy prouzek uprostfed uma- 
plexovdho drzaku - AR5/62 str. III. Sti¬ 
neni nesmi tvofit zavit nakratko, pro- 
toze pak by mafilo i pfijem magnetickd ' 
slozky-. Proto stineni netvori trubku, 
ale je prer.useno mezerou.iMechanickou' 
pevnost v nasem pfipade zajist’uje uma- 
■ plexovy drzak, v nemz je antena s civ- 
kou vystfedena umaplexovymi kotouci. 

Meli jsme stesti, ze jsme ve svych 
zasobach nasli feritovou tycku, vhod- 
nou pro pasmo 80 m (sovetsk^ho puvo- 
du). V. obchodech proddvan6 tycky 
ctvercovdho prufezu se pro kratke vlny , 
nehodi a lepsi vysledky da ramova an- 
tena. Lze vsak pouzit plochych tycek 
obdelnikoveho prufezu, ktere jsou z ji- . 
neho materialu. • 

Konstrukce ramove anteny • 

Pfi vinuti ramu na 3,5 MHz je tfeh. 
pocitat s tim, ze-vyjde nepatrny pocet 
zavitu a mala kapacita. Snazime se vy- 
_stacit s co nejmensi kapacitou, aby pocet 
zavitvi (a tim i indukovane napeti).byl 
co nej vetsi. Pfi tesnem vinuti, tak’jak to 
. bylo provedeno u jednoduche krystalky, - 
vsak kapacita vzrusta o ■ vzajemnou 
kapacitu mezi zivity, coz pro dosazeni 
pozadovandho kmitoctu omezuje po- 
uzitelnou indukcnost a tim i pocet 
zavitu a samozfejme i jakost (Q.) ob- 

Abychom vzajemnou kapacitu zavitu 
snizili, pouzili jsme pro vinuti ramu si- 
t’ove snury s pomerne tlustou izolaci 


O. 


O 



Obr. 2. Skladanim osmickoveho diagramu smerove anteny (napf.u ramu) a kruhoveho 
diagramu prutove anteny vsesmerove vznikne fazovym scitanim signalu srdcovity vyzafovaci 
diagram s jednim minimem. Pozor-.vsak pfi zamefovdni - toto minimum srdcovky je vuci 
' ‘ - liiky pootoceno o 90° , 





z PVC (15 dr&tku o 0 0,25 mm, 0 cele 
duse 1 mm, vn6j§l 0 izolace 3,3 mm). 
Nevyhodou'tiHo izolace je, ze ac hladka, 
drhne a spatne by se navlbkala do kovo-. 
v6 trubky (nehlede k potlzlm s amatfir- 
skym ohybanlm kovove trubky). Proto 
jsme se rozhodli pro trubku novoduro- 
vou, vodovodni, o vnejslm 0 14 mm. 
Novodur mekne uz pri 80° C, ve varici 
vode je trubka mekka jako spageta. 
Provlekli jsme ji provazek a pomaloucku 
jsme ji vsouvali do pradelniho hrnce 
s varici vodou. Jak postupne mekla, 
stacela se uvnitr a kdyz se tak podarilo 
zmgkcit Celou deiku, za provazek jsme ji 
rychle vytahli, ovinuli kolem hrnce a 
konce provazku svazali. Tak vznikl 
kruh o 0 30 cm. Pote jsme tento kruh 
pilkou na kov podelne rozrlzli, jako se 
reze rohlik pro mazanl maslem. Ze 
snury jsme navlekli 5 zavitii skrz prstyn- 
ky z vets! PVC spagety. Tyto prstynky 
jednak pomohly pri sformovanl vinutl, 
jednak je vystredujldoprostred trubky, 
a by byla udrzena co nejmensi kapacita 
vinuti vuci stiniclmu obalu. Vinutl se 
vloSl mezi polo viny novoduroveho prs ten- 
ce a upravl se spravna delka. 

Pote se prstenec ovine staniolem 
(v ariilch z paplrnictvl nebo pruh, zls- 
kany rozvinutlm stardho krabicoveho 
kondenzitorii; novejsl kondenzatory 
majl f61ii velice tenkou). Stlnenl nesml 
mit indukcnost. Proto jednak pro zajis- 
tenl dobre vodivosti celeho stlniclho po- 
vlaku; jednak pro zpevnfinl jsme staniol 
ovinuli jeste holym dratem. Stlnicl obal 
ovsem tak6 nesml vytvaret zavit nakrat- 
ko, to by stlnil vlozen^ vinutl i magne- 
ticky. O tom je mozne se snadno pre- 
svedcit pri merenl anteny na ()-metru, 
kdy pri spojenl koncu prstence do kratka 
klesne vychylka rucky na nekolik malo 
dllkii. Aby cesta proudu ve stlnenl byla 
do uzemnovaclho bodu co nejkratsl a 
stingnl symetricke, prerusuje se stlnicl 
povlak na vrcholu rimu a propojuje se 
dole, kde se nachazejl ostatnl vyvody, 
s kostrou prijlmace (konvertoru) - viz 
obrazek v zahlavi. 

U takto zhotovene antbny byla zmere- 
na jakost Q. = 55 na kmitoctu 3620 kHz 
s kapacitou 98 pF. Tento vysledck 
, nebyl ocekavan - byli bychom radeji 
videli vysSi Q_. A tak'jsme hledali cestu 
k jeste lepslm vysledkum. , - 

Uvltali jsme proto vybidnutl s. inz. 
Navratila, OKI VEX, abychom vinutl 
zhotovili ze souoseho kabelu zbavene- 
ho vnejslho vodice - stlniclho opleteni. 
Tluste dielektrikum zvetsuje vzddlenosti 
mezi sousednlmi zavity a hla\Tie mezi 
vinutlm a stlniclm povlakem. 

Abychom dale zlepsili vlastnosti ramu 
a zaroven usnadnili konstrukci (tlusty 
kabel se spatne navteka do trubky), 
vlozili jsme vinutl do vodovodni novo- 
durov6 trubky o vets! slle steny. Takova 
se vsak uz neda plynule ohybat v hrnci; 
doslo k nahlym zlomum (coz stalo 1 metr 
' trubky za Kcs'4,—). Druhy metr jsme 
proto ucpali zatkou, naplnili suchym 
plskem (musl se dukladne sklepat), 
ucpali i druhy koriec a opatrne nahrlvali 
cist po casti nad plynovym plamenem. 
Snad by to lipe llo pomocl benzinove 
lampy nebo svareclho horaku. Prstenec 
jsme opet, ohybali kolem pradelniho 
hrnce na 0 30 cm. 

Do teto trubky vnejslho 0 20 mm, 
vnitrnlho 0 16 mm, slo bez rozrezavanl 
vcelku snadno navleknout 6 zavitu z du-' 
se televiznlho tenkeho souoseho kabelu 



o 0 3,5 mm. (Obal kabelu se po deice 
naflzrie, vnitrek i s opletenlm se tahne 
stranou a tlm se obal snadno roz- 
trhne. Opleteni se shrne a muze se 
poiizlt jako stlnicl obal pri jinych kon- 
strukclch.) Na vnitrnl strane prstence 
jsme do novoduru zatavili horkou pa- 
jeckou holy drat, ocistili ho skelnym 
paplrem a cely. prstenec ovinuli opet 
pruhy staniolu. Na ochranu stlnenl jsme 
celou antenu ovinuli barevnou lepicl 
paskou na hokejky. 

Takto zhotovena antena ma jakost 
Q— 91 na kmitoctu... a prominte, 
aby byla schopna pracovat na kmitoctu 
3620 kHz, bylo tfeba jeden zavit odvi- 
nout,. takze zbylo 5 . zavitii.. Prldavna 
kapacita cinila 62 pF. 

Jakou antenu zvolit? 

Samotn^ Q_ jeste nedavi uplnou in- 
formaci, jak se ram osvedcl jako antena. 
Nenl vcelku kumst zhotovit pomocl lir- 
neckoviho'jidra clvku s Q = 100 - 
a prece nikdo nebude ani chvlli pochy- 
bovat, ze takova clvka by byla jako an¬ 
tena bezcenna. S tlm Q, se to ma totiz 
tak: jeho velikost zavisl na velikosti 
odporu, zafazenych seriove nebo para- 
lelne do obvodu, jehoz slozkami jsou 
indukcnost a kapacita. Tyto odpory 
kmitavy obvod tluml - zhorsujl (2,. 
V dan^rn prlpade uvazme, ze celkovy 
odpor, utlumujlcl obvod, se sklada z ruz- 
nych slozek. Jednou slozkou je odpor 
materialu, z nehoz je vinutl zhotoveno. 
Dais! slozkou je odpor, vznikly tlm,- ze 
vf proud tece jen pri povrchu vodice.^ 
povrchovy jev (skinefekt). Tern to vli- 
vum cellme volbou vetslho prumeru vo¬ 
dice. Pak jsou tu svod izolantu a die- 
lektricke ztraty v izolantu. Snazili jsme 
se je potrlt tlm, ze jsme pouzili jakost- 
nlho vysokofrekvencnlho dielektrika ze 
souoseho kabelu. 

Jiny takovy odpor predstavuje kapaci¬ 
ta zavitii mezi sebou a vinutl vuci stlnicl- 
mu obalu. Proto jsme zvolili tluste die¬ 
lektrikum a trubku o velkem prumeru 
(ovsem novodur ma zas vets! dielek- 
trickc ztraty): A nakonec nezapomeh- 
me na odpor, jimz unika energie z ramu 
Nvyzarovanlm - vyzarovaclodpor. Kdyby 
ram mel vyzarovacl odpor nekonecny, 
nemohl by ani vysilat, ani prijimat - 
a nebyl by jako antena nic platny. Pak 
ovsem mohou nastat ruznd pripady niz- 
ne velkdho Q; Q, velkc vlivem velmi 
jakostnlho materialu a dobre konstruk- 
ce,' nebo Q_ male, rovnez s dobrym 
materialem a dobrou konstrukci, ale 
snizene nlzkym vyzarovaclm odporem. 
Prave o tento prlpad se muslme snazit. 

Tyto vlivy jsou amatdrskymi pro- 
■ stredky tezko postizitelne a proto jsme 
se snazili ruznd provedenl an ten porov- 
nat aspon improvizovane tak, ze jsme 
signalnlm generatorem vysllali v jedne 
mistnosti (do smycky) a v druhc 
mlstnosti pripojili zkousenou antdnu ke 
konvertoru, navazandm na vstup pri- 
jlmace Lambda. Za jinak stejnych pod- 
mlnek (liroven signalu na vystupu gene- 
ratoru, poloha antdn, vyladenl anteny 
i oscilatoru' konvertoru na maximum, 
poloha regulatoru vf zisku na Lambde) 
jsme sledovali udaj S-metru. Zjistend 
udaje jsou vsak nepravdepodobne (ram 
I. S5, ram II. S5,5, specialnl ferit 
S6,75); domnivame se, ze zde hraly roli 
nekontrolovatelne vlivy jako siren! podel 
elektricke instalace v dome, protoze 
podle vysledku jinych pracovist je roz- 
hodne ram leps! nez ferit. O tom je 
ostatne mozno nabyt urcity nazor 
i podle delky pomocneho prutu: zatlm- 
co s feriterp postaci na vykompenzovanl 


jednoho minima v osmickovem diagra- 
mu kratSl prut, must se u ramovd anteny 
pouzlt dels! (to znamena silnejSl signal 
ke kompenzaci silnejslchsignaluzramu). 
Naproti tomu Nemci a Jugoslavci ve 
Stockholmu pflsahali na ferit, a to proto, 
ze se jlm v bllzkosti lisky dosahne ostrej- 
siho minima. 

Zatlm tedy nezbyva, nez verit ramu 
do te doby, kdy nejake dobre vybavene 
pracoviste zjistl objektivnlm merenlm za 
reprodukovatelnych podmlnek jisto- 
jistou pravdu, nebo az se na trhu objevl 
opravdu kratkovlnne feritove tramecky. 

Prizpusobenl anteny 

Bojujeme-li uz namahave o citlivost, 
nemtizeme zanedbat ztraty,- k nimz 
musl dojlt prlmym pfipojenlm ziveho 
konce vinutl antdny na bazi smesovaclho 
tranzistoru. Kmitavy obvod je zarlzenf 
vysokoimpedancnl, kdezto obvod baze 
tranzistoru, jak znamo (naposledy viz 
AR 5/62 str. 129), ma impedanci nlz- 
kou, ridove tislc ohmu. Pri takovem prl- 
mdm spojenl bez prizpiisobenl impedan¬ 
ci je nutne velmi nedokonaly prenos 
energie. Proto je zahodno pripojovat 
vstupnl obvod pomocl pfizpusobovacl 
odbocky, vyvedene v mlste vhodne 
impedance. 

Kde je to vhodne mlsto? Antenu mu- 
zeme povazovat za generator o urcitem 
odporu (impedanci). Generator preda 
do zateze maximalnl vykon, jestjize 
jeho odpor se bude rovnat odporu za¬ 
teze, takze pH zatlzenl bude jakost Q_ 
polovicnl vuci Q_ naprazdno. Pritom 
transformace zatezovaclho odporu zavisl 
na ctverci pfevodniho pomeru (obr. 3). 

Jakost obvodu naprazdno 


Z toho odpor zdroje 
R=Q 0 m'l 
Za stavu prizpusobenl 
, R = Rtf 

a tedy Rtf = Q.o to L. 


do zmerlme (napr. 50), to = 2 ~/[Hz], 
L zmerlme [H] (napr. 34,5 p H), R*. 
bude zde vstupnl odpor smesovace 
[£!]-, odhadem 1000 D. 

= I / 50.6,28.3,6,‘. 10 6 . 34,5.10- 6 _ 


Protoze cele vinutl ma pouze 5 zavitu, 
bude odbocka na prvem zavitu od stu- 
deneho konce. Pri nlzk6 impedanci na 
t6to odbocce pak bude vhodne pouzlt 



Obr. 3: Ramona antena jako generator a jeho‘ 
zdtei. Vnitrni odpor generAtoru je pfedsta- ■ 
vovan odporem R 
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Obr. 4: J^lepseny de- 
tektor pro zacatecnicky 
, prijimac 


vazebnlho kondenzatoru (AR 5/62 str. 
137, obr. 8—20 pF) o vets! kapacite, od- 
povldajlcl t£to impedancl, asi 10 000 pF. 
A toto provedcn! se shoduje s fotogra- 
fiemi na III. strane obalky AR 5/62, 
■kde je videt pripijeny konderizator 
10 000 pF. 

DalSi.^ zlepseni liskovych prijimacu 

Kdyby ti peclivejsl, jimz zalezl na. 
pekndm vzbledu, chteli opatrit konver- 
tor i prijimac spolecnym plechovym 


pouzdrem, pak je na mlste upozornit, 
zc kovovym obalem se feritova antcna 
v rozhlasovem prijlmaci rozladl, coz ma 
za nasledek pokles citlivosti. Pak je 
prece jen zihodno do prijlmace zasah- 
nout a feritovou antdnu odpojit. Vy- 
stupnl obvod konvertoru se pak maze 
navazat linkovou vazbou na bazi vstup- 
nlho tranzistoru. Aby tlm prijlmad nebyl 
znehodnocen pro poslech rozhlasu, muze 
se pouzlt rozpojovacl zdlrky pro sluchit- 
ko jako preplnaie. Zapojenlm linkovd 


vazby do tohoto konektoru se baze 
vstupnlho tranzistoru odpojl od antdny 
pfijlmace a pripojl k lince. Opravu ne- 
kresllme, nebot’ pocltame, ze ji stejne 
muze provest jen zkusenejsl amatdr. 

Krystalka AR 4/62: Tuto krystalku 
jsme prestaveli podle clanku s. Pribyla 
„Usporny tranzistorovy prijimac* 1 v AR 
5/62 str. 129 (viz obr. 4).- S pouzitym 
tranzistorem a sluchatky bylo dosazeno 
nejvetsl hlasitosti bez jakehokoliv od- 
poru mezi bazi a kolektorem (/?•= oo). 
To ovsem neplatl ve vsech prlpadecb a 
doporucuje se vyzkouset vlozit odpor 
mezi 0,5 MQ a nekolika MF2. Avome- 
tem jsme merili emitorovy proud. Bylo 
zajimave sledovat, jak hlasitost klesala, 
kdyz se odpojil delic napajcjicl diody a 
kdyz se pote odpojila i druha dioda zdvo- 
jovace, takzevlastne zbyla klasicka krys¬ 
talka. Pozor, pri presouvanl bezce de¬ 
lice 4 MA se posouvd i kmitocet! Tento 
detektor skutecne stojl za odzkousenl a 
uplatnl se v kazdem jednoduch6m pri- 
jlmaci, ne pouze pro lisku. 


Rozhlas a televize v Sovetskem svazu 

Sovetska elektronika ma stard tradice. 
Jiz pred v(ce jak 65 ldty predvedl znamy 
ucenec Alexandr Popov svuj prvnl prl- 
stroj na predvldanl bourek, ktery je 
vlastne mozno v jeho principu pokladat 
za prvnl rozhlasovou stanici. Popov po- 
kracoval ve svych pokusech a dosalil 
praktickeho vyuzitl svdho vynilezu. 
V roce 1910 prijalo carskd valecnd na- 
mornictvo dalsl. jeho vynalez, prlstroj 
pro jiskrovd spojenl mezi jednotlivymi 
lodemi. • Pres vsechny zasluzne ciny se 
vsak Popovovi od ca’rskd vlady nedostalo 
ucinnd podpory. 

Dekretem z 19. 5. 1918 o „centralisO- 
vanl radiotechnickych prostredku** vsak 
nastoupil zcela novy kurs. Sovetstl ved- 
ci, technici a delnlci navazali na dobrd 
tradice ruskych ucencu a polozili zaklad 
k vytvorenl elektrotechnickdho pru- 
myslu, ktery se stal brzy vedouclm ve 
svetovdm. merltku. 

Jiz v roce 1922 byla postavena v Mosk- 
ve 12 kW silna-vysllacl stanice, ktera 
predcila vsechny ostatnl sveho druhu 
v zahranicl. O ctyri roky pozdeji byla 



zrlzena vysllacl stanice o 20 kW a tdhoz 
roku nejvetsl vysllac tehdejsl doby o sile 
40 kW. V roce 1926 postavili sovetstl 
inzenyri prvnl kratkovlnou vysllacku 
s vykonem 10 kW a v roce 1928 dokonce 
120 kW. 

Dnes mi Sovetsky svaz vedle mnoha 
rozhlasovych stanic kolem 90 vysllacu 
televiznlch a na 160 retranslacnlch sta¬ 
nic. Pred nedavnou dobou byly prove- 
deny prvnl pokusy s barevnym vysllanlm. 
Moskevskd televiznl studio je v soucasnd 
dobe rekonstruova.no a stavl se pro nej 
520 m vysoka vysllacl vez, 

V poslednlch letech se televize v So¬ 
vetskem svazu dockala uzasndho roz-, 
machu. Z Moskvy se vysllajl 4 progra- 
my. Sovetstl vedci pracujl intenzlvne 
na zlepseni barevndho vysllanl a na vy- 
voji plastickeho obrazu. Je zrejme, ze 
program v tomto odvetvl vedy v Sovet- 
skdm svazu je mnohostranny a velmi 
obsahly a ze nam' ani nejsou vsechny 
jeho uspechy poslednl doby dostatecne 
znamy. • S. 

Zesilovad s vysokym 

vstupntm odporem 


Merenl vetkych odporu 

Pres odpor zajemcu o ,,cistou“ radio- 
techniku se stile setkivame se schdmaty 
a pouzitlm tranzistorovych menicu - 
transvertorO. Mimo drive znimi pouii- 
tl se velmi dobre hod! k doplnenl univer- 
zalnlch ruckovych meridel vysokoodpo- 
rovym rozsahem. Tato meridla mlvajl 
zpravidla jeden nebo nekolik rozsahu, 
na kterych pracujl jako prlmoukazujlcl 
ohmetr. Vestaveny clanek nebo baterie 
o napetl nekolika voltu dovoluje merenl 
.odporu do nekolika kiloohmil. Pro 
vyssl odpory je treba pouzlt vysslho na¬ 
petl. Zdrojem takovdho napetl mlsto roz- 
mernd anodovd baterie je jcdnoduchy 
menic, zapojeny napr. podle AR c. 7/60, 
str. 189. Vystupnl napetl kolem 100 V 
postacl- ke spolehlivdmu merenl odporu 
az do nekolika MA. 

Pro informativnl zkousenl obvodft 
o velkem odporu je mozne mlsto rudko- 
vdho meridla do scrie s vystupem menice 
pripojit doutnavku. Pruchod proudu se 
projevl jejlm rozzirenlm. C. 


Prvnl dva tranzistory pracujl v tande- 
movdm zapojenl jako transformator 
impedance, tret! jako zesilovac napetl. 
Doporuiuje se s ohledem na gum, stabi- 
litu a vysoky vstupnl odpor vybrat tran¬ 
zistory s nlzkym zbytkovym proudem, 
s malymsumem as vysokym proudovym 
.zesilovaclmcinitelem. Podle proudoveho 
zesilovaclho cinitele pouzitych tranzis¬ 
toru lze totiz dosahnout az 25 MA 

vstupnlho odporu. _ 

Pri merenl vzorku 
s udanymi hodnota- 
i mi soucistl bylo do- 
sazeno vstupnlho od¬ 
poru 6 M A pri 45 Hz. 

Diky ss zpetnd vaz- 
be pres cely zesilo¬ 
vac ■ zustivajl pra- 
covnl body tranzis¬ 
toru ve velkem in- 
tervalu teplot beze PS) 
zmeny. Vzorek pra- 
coval do teploty 
50° C. -da 

Radio u. Fernsehen 
17/61 


Miniaturnlch termistoru (polovo- 
dicovych teplotne zivislych odporti) ve 
forme kulicky o prumeru 0,25 mm se 
s vyhodou pouzlvi-k merenl teplot v roz- 
mezl —60° C az +300° C v umelych 
druziclch a v raketich. Udaje techto 
teplomernych cidel jsoupfenaseny radio- - 
elektricky na Zemi. 

’ 0C812 ■ OC812 
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Privedenim napeti o obdcdm'kovem 
prflbehu a zakladnim kmitoctu f 0 na 
vstup aktivniho ci pasivniho Ctyrpolu 
je mozno zjistit- podle deformace na 
vystupu kmitoctove a fdzovC vlastnosti 
zkousend soustavy, a to v' rozsahu 
0,1 f a az 10/ o . Pritom obdelnlkovy pru- 
beh must' byt co nejidealnejsi, tj. musi 
mit strma cela bez prekmitnud v horni 
Ci dolni casti a zadni sesikmeni. Kmit 
musi mit pravouhly tvar'a byt prost 
jakChokoliv zkresleni. Pak lze veskerC 
zkresleni, jez se projevi deformaci tvaru 
obdClnikovCho kmitu za ctyrpolem 
(na stinitku jakostniho osciloskopu), 
pripsat soustave samC. 

, Z uvedenCho vyplyva pro praxi jeden 
poznatek: obdelnikovym napetim jed- 
noho urciteho kmitoctu lze vysetrit 
velmi rychle vlastnosti nf zesilovacu 
(tj. aktivnich ctyfpolfi) Ci vazebnich 
nebo korekcnich clenu (pasivnich ctyr- 
p61u) v pomerne sirokCm rozsahu. 
Mimo zjisteni kmitoCtovych a fazov^ch 



primo na desticky, aby tak deformace 
tvaru pravouhleho napeti nebyla snad 
zpusobovdna zesilovacem osciloskopu. 
Pri zkouseni aktivnich ctyrpolu je treba 
navic dbat toho, aby nedoslo k prebuze- 
ni, jez by vyvolalo zkresleni prenoso- 
vych vlastnosti soustavy jako celku. 
Z toho duvodu je treba, aby zdroj 
obdelnikovCho napeti byl vybaven re- 
gulatorem brovne vystupniho napeti. 
Pri prebuzeni zkousenCho zesilovace 
dochdzi v koncovem stupni k omezovdni, 
cimz jsou deformovariC casti zkuiebniho 
signalu odfiznuty a na- vystupu obdr- 



Inz. J. T. Hyan 

pasivnim ctyrpolem typu CR ci RC 
(viz obr. la a lb)? Odpovetf nam dava 
dalSi obr. 2, kde jsou zachyceny osci- 
logramy odezev obdClnikovCho napeti 
o/o =1 kHz pro tyto ctyrpoly o ruznC 
Ca'sovC konstante RC. Na obr. 2a jsou 
odezvy kapacitne odporoveho delice 
CR, ktery prenasi kmitocty nizsi nez 
mezni f a zeslabene. Velikost utlumu 
nizkych kmitoCtu je.neprimo umernd 
velikosti casovC konstanty. Dale je 
u oscilogramu vyznacen fazovy tihel 
jednotlivych pripadu pro mezni kmi- 
toCet f a . Z uvedeneho je patrna zavislost 
mezi fazovym pootocenim 
(tgip = \j2nf. R.C[x° ; Hz, Mfl, pF]) 
a kmitoctovou charakteristikou CR 
ctyrpolu. Obdobne na obr. 2b jsou 
zakresleny odezvy druhCho typickeho 
'Ctyrpolu, opet pro kmitoCet/ 0 = 1 kHz, 
z nichz je patrny zeslabeny prenos vys- 



Obr. 1. a - pasivni dtyfpil typu CR, 
pasivnl dtyfpdl typu RC 


Obr. 4. Zapojent tranzistoroveho multivi- 
brdloru 


pomCru slouzi obdClnikovC kmity k pru- 
zkumu chovdni zesilovace pri tzv. 
prechodovych jevech (tj. pH nahlych 
zmenach amplitudy vstupniho signdlu). 
U nestabilnich zesilovacu dochizi totiz 
k zakmitavdni parazitnich rezonancnich 
obvodu, coz se projevuje pri repro-' 
dukci'nelibe znejicimi pazvuky a skri- 
poty. Nachylnost k nakmitavdni se zrid- 
kakdy poznd na kmitoctovC charakte- 
ristice,ziskanebeznym zpusobem pomoci 
tonoveho generatoru. Pouziti napeti 
s impulsovym charakterem je tak casto 
jedinym prostredkem, jak tuto vadu zjis¬ 
tit a odstranit. 

Zkouseni 

Pri zkouseni ctyrpdlu postupujeme 
tak, ze pripojime na jeho vstup zdroj 
obdClnikovCho napeti a vystup pripo¬ 
jime na osciloskop, a to pokud mozno 


y r attorn /. 


Obr. 3. Typicke deformace pbddnlkoveho na¬ 
peti za aktivnim ctyfpdlem: a - pokles hlou- 
bek, b -'pokles vysek, c - zduraznene Hloubky , 
d - zduraznene vysky, e - zduraznene hloubky 
a vysky, f - potlatene hloubky a. vysky, 
g - nakmitdvani llumenymi kmity, h - nakmi- 
tdvani nellumenymi kmity 

zime opet obdClnikovC napeti. Tento 
tvar by vsak vedl k chybnym zdverum, 
nebot’ vznikl zkreslenim - omezovdnim 
Proto je tfeba pri zkouseni sniiovat am- 
plitudu na vstupu, az se snizeni projevi 
i na stinitku osciloskopu. Pritom je zpra- 


sich kmitoctu pro ruzne casove kon¬ 
stanty RC. 

Vysvetleni zmeny tvaru obdelniko- 
vCho napeti za ctyrpblem je prostC, 
uvedomime-li si, ze podle Fourierovy 
•analysy jsou pravouhle kmity slozeny ze 
zakladniho sinusovcho signalu a rady. 
lichych harmonickych. Prochazi-li tedy 
zkousenym ctyrpolem signdl s obdelni¬ 
kovym prubfhemkmitu,budimejej vlast- . 
ne celou radou sinusovych signalu o ruz- - 
nCm kmitoctu a amplitude. Protoze 
vsak ctyrpol predstavuje kmitoctove za- 
visly delic (zddnlivy odpor kondenza- 
toru Cje ruzny pro ruzne kmitocty podle 
vztahu': 

X c = 1/2tt/. C [O; F, Hz]), meni -se. 


vidla pr.ovdzeno i zmenou tvaru. 

Jak tedy bude vypadat tvar obdelni- 
koveho napeti po prilchodu beznym 
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Obr. 2. Oscilogramy 
odezvy obdelnikoveho 
napeti o kmitoitu f a 
' za ityrpdly typu CR a 
RC pri' ruznych laso- 
vych konstantach; a — 
odezvy typu CR, b — 
odezvy typu RC 


Obr. 5. Pohled na rubovou stranu cuprex- 
titove destidky, opatfenou plosnymi spoji 



Obr. 6. Vykres rozdeleni souddsti na cuprex- 
■ titove destidee 
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jeho pomer pro urcite kmitocty, cimz 
dochazi k jejich zdurazneni ci potlaceni. 

Pri zkouseni aktivnich ctyrpolu jsou 
odezvy obdelnikoveho napeti obvykle 
slozitejsiho tvaru, coz je pochopitelne 
a je dano vlastnostmi promerovanych 
zesilovacu a jejich skladbou. Na dalsim 
vyobrazeni mime zachyceny typicke 
oscilogramy deformovaneho obdelni¬ 
koveho napeti, s nimiz se v praxi setka- 
vime. Tak obr. 3a prozrazuje pokles 
zesileni nizkych kmitoctu, 3b pak ome- 
zen 6 vysky. Pri zdurazneni hloubek do- 
stavame tvar podle 3c, pri zdurazneni 
vysek pak odezvu podle 3d. Jestlize zesi-, 
lovac zduraznuje nizsi a vyssi kmitocty 
nez zakladni, pak obdrzime prubeh 
podle 3e. V opacnem pripade maji 
kmity tvar podle 3f. Pri zakmitavani 
zpravidla zjistime tvar podle 3g ci 3h, 
kde v prvnim pripade jde o tlumend 
kmity v tonov^m spektru, zatimco druhy 
prozrazuje velmi nestabilni zesilovac, 
oscilujici nadzvukovymi kmitocty. 

Pro nekteri zkousky zakmitavani se 
pouziva i nesymetrickeho obdelnikoveho 
napeti. Zkouseru'-mu systemu je tak do- 
prdn cas, aby po prebehnuti impulsu 
v kratsi casti ,,pu!periody“ mel dost 
casu k dozneni tlumenych kmitu, danych 
RC konstantou parazitniho obvodu. 

Vyhody zkouseni zesilovacu obddl- 
nikovym napetim jsou tedy jiz jiste 
zrejme. V protikladu k promerovani nf 
zesilovace pomoci mnoha sinusovych 
signalu o ruznem kmitoctu, jimiz jej 
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_budime postupne, abychom tak zjistili 
jeho kmitoctovou charakteristiku,' staci 
pri pouziti obdelnikoveho napeti o vhod- 
nem kmitoctu zpravidla jen jedno mefe- 
ni. Toto nam jiz velmi nazorne ukaze 
vlastnosti zkouseni soustavy. Je ovsem 
nutno, aby kmitocet obdelnikoveho na¬ 
peti padal do stfedu kmitoctoveho spek- 
tra, jez ma soustava prenaset. V praxi 
volime obvykle kmitocet 1 kHz, jimz pro- 
verujeme pasmo od 100 Hz do 10 kHz. 

Zdroj obdelnikoveho napeti 

. Jako zdroje obdelm'koveho napeti je 
nejlepsi pouzivat v amaterske praxi ge- 
neratoru tonovych kmitoctu, ktere zba- 


vime sinusoveho tvaru dvojim diodo- 
vym omezenim. Tci je mozno pouzivat 
,specialniho laditeln6ho spoust’oveho ob- 
vodu ci elektronkoveho. multivibratoru. 
U posledne. jmenovaneho se mnohdy 
nepfiznive projevuje kmitoctova nesta- 
lost - se zmenou napajeciho napeti se 
posouva'kmitocet. Z toho duvodu je 
treba u tohoto zdroje stabilizovat pro- 
vozni napeti. Pro beznou potfebu vysta- 
cime s takovym zdrojem obdelnikoveho 
napeti, jehoz opatreni neni nakladne 
a pritom splnuje v dostatecne mire po- 
zadavky na nej kladene. V nasem pri- 
pade pouzivame tranzistoroveho multi- 
vibrAtoru, napAjeneho pomerne tvrdym 
zdrojem, takze vyse uvedena nevyhoda 




kmitoctove nestability odpada. Multi¬ 
vibrator je osazen dvema tranzistory 
typu 103NU70 (152NU70) a jeho zapo- 
jeni je na obr. 4.-Protoze pracovni funk- 
ce tohoto astabilniho klopnbho obvodu 
byla jiz mnohokrate v odbornb litera¬ 
ture popsana, nebudeme se u rii zdrzovat 
a pfistoupime rovnou k popisu mecha- 
nickfho provedeni. . 

Konstrukce a mechanicke dily 

Cely multivibrator se vsemi soucastmi 
je na cuprextitove desticce s plosnymi 
spoji. Na obr. 5 je zachycen pohled na 
rubovou stranu t6to desticky a na dalsim 
vyobrazeni (obr. 6) je zakresleno roz- 
lozeni jednotlivych soucdsti. Oba tran¬ 
zistory jsou umisteny vedle sebe v'nej- 
spodnejsi casti, hned vedle dotykovb 
cepicky, ktera v konecnem sestaveni 
prilehi k zapornemu polu ' baterie. 
Nad tranzistory jsou umisteny vazebni 
kondenzatory a dale nad nimi pak od- 
pory R lt R., a R 3 . K hornimu celu des- 
ticky je pak prilepen Epoxy 1200 poten- 
ciometr R t . Tento potenciometr ziskame 
z bezneho miniaturniho vyrobku, ktery 
vsak musime rozebrat, nebof. ve svem 
puvodnim provedeni je pfilis velky. 

^ Z potenciometru totiz pouzijeme pouze 
zakladni zavernou desticku s prinyto- 
vanou kruhovou odporovou drahou, da¬ 
le bezec a pfitlacne pifrko. Ostatni 
soucasti (viz obr. 7) si musime vyrobit. 

,Je to predcvsim izolovany dotykovy 
hrot, ktery mimo sv6 funkce zdroven 
pfedstavuje i ovladaci hfidel potencio¬ 
metru. Sklada se ze tri casti - dil 1, 
dotykovy hrot, dil 2, izolacni trubka, 
dil 3 spojka, dil 4 - zarazka. Dil 1 a dil 
3 jsou zalepeny do dilu 2. Trubka 
(dil 2) je v/miste spojeni s dotykovym 
hrotem provrtana, cast trubky opilovana 
a do tohoto mista je' vsazena zardzka 
z medenbho dratu o 0 0,8 mm a'pri- 
pajena. Na tiito zarazku je pak pripojen 
kladny vyvod vazebnfho elektrolytic- 
keho kondenzatoru C 3 , zatimco zaporny 
je pripajen k precnivajicimu nakolku 
spojky (dil 3). > _ 

Zakladni desticka ziskana z rozebra- 
nbho potenciometru je t£z pro nase 
ucely prilis velkd. Proto ji opatrne roz- 
fizneme po obvode na prumer 14 mm' 
coz je vnitfni prumer kovovdho pouzdra 
pristroje. Dale pak odstipneme pfinyto- 
vany stfedni vyvod, odvrtame sberaci 
desticku a nahradime ji dutym. nytem 
(nejlepe postfibrenym), ktery pfedsta¬ 
vuje lozisko spojky hfidele. Na sesta- 
veny hridel, respektive jeho spojku, 
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navldkneme pfitlacne pdrko, ziskane 
z rozebraneho potenciometru, dale bezec 
a nasuneme do zakladni desticky - 
ovsem jeste pfed jejim pfilepenim. 
Spojku hfidele zajistime proti vysunuti 
navldknutim duteho nytu na jeji vycni- 
vajici cast, a opatrne jej pfipajime. 
V cuprextitove destifice je pro vycnivajici 
cdst hfidele vyfiznut zafez odpovidajici 
velikosti. . 

Pouzdro multivibratoru sestava tak- 
t<5z ze tfi casti. Je to jednak kryt doty- 
kovbho hrotu, (dil. 5), stfedni trubkova 
cast - dil 6 a drzdk baterie - dil 7. 
Jako zdroje napeti pouzivame rtut’ove 
baterie TR 152, respektive jednoho je- 
jiho clanku o napeti 1,25 V. Jde o rtu- 
tovy clanek zahranicniho puvodu, jehoz 
obdobou je ceskosloverisky typ Bateria 
2 MR 01; distributorem je n. p. Chi- 
rana, Praha 2, Karlovo nam. 24. Po 
konstrukcni zmene dilu 7 je mozno multi¬ 
vibrator tez napajet beznym suchym 
clankem typu Bateria B 150 - tzv. tuz- 
kovy - pficemz je treba respektovat 
polaritu zdroje. To proto, ze rtut’ovy 
clanek md kladny pol na plasti a zapor¬ 
ny na cepicce, zatim co u sucheho clan- - 
ku je tomu opacne. , 

Cuprextitova desticka po pfipajeni 
vsech soucasti je zalepena do vyfezu 
v dilu 7 tak, aby jeji vybezek, opatfeny 
pripajenou mosaznou cepickou, volne 
timto dilem prochazel. K tdto cepicce 
po sestaveni prildha zaporny p61 rtut’o- 
v^ho clanku. Spojeni s kladnym polem - 
tj. s pouzdrem pfistroje - zprostfedkuje 
kratka medena ci bronzovA folie dil 8 
pfip&jeni k cuprextitove desticce v miste 
oznacenem -f a pruzne se opirajici o vni- 
trnistenu dilu 6. Pfistroj zapiname zasu- 
nutim clinku na doraz do drzaku dil 7. 
Vypiname vytazenim clanku. Pro tento 
ticel je drzak profiznut uhlopficne, 
Cimz vzniknou poddajn£ ctyfi steny, 
zarucujici dostatecnd tfeni. Abychom 
clanek neztratili, kdyz multivibrator . 
neni v provozu, nasouvame ho do drza¬ 
ku obricenc, tj. cepickou ven. 

C&sti pouzdra 5 a. 6 jsou vyrobeny 
na soustruhu tak, aby do sebe tesne^ 
pfilehaly. V pfipade nezadan^ vule sle- 
ime je tez k sobe. Sestaveny multivi- 
rator-se zalepenou nosnou cuprextito- 
vou destickou k drzaku' (7) musi jit volne 
nasunout do pouzdra. Po nasunuti musi 
se hfidel volne prdtdcet; fidi sejim ampli- 
tuda obdeinikoveho vystupniho nayjeti. 
Pfipojerii ke zkousenemu zesilovaci pro- 
vadime pfilozenim hrotu do ,,ziveho“ 
mista, pficemz je pouzdro multivibra¬ 
toru spojeno kratkym kablikem s jeho 
kostrou. 


Multivibrator pracuje na kmitoctu 
1 kHz'. Odber z clanku za provozu je 
minimalm - cini pouhe 2 mA. Maximal- 
ni amplituda obdelnikovdho napeti, jiz 
je multivibrator schopen vyrobit, cini 
0,52 V. Zpravidla vsak budeme praco- 
vat s amplitudou znacne mensi, abychom 
tak zabrdnili pfebuzeni zkousend sou- 
stavy, o cemz vsak jiz byla zminka 
v hvodu. 
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Logicky obvod 

Podle patentu c. 2937286 je mozn6 
realizovat logicky obvod zvany ,,nebo“ 
jednoduchym zpusobem. Takovdto ob- 
vody se zhusta uzivaji v binarnich poci- 
tacich. Uvedeny obvod vytvAfi vystupni 
napeti pouze tehdy, kdyz je jen jeden 
z jeho dvou vstupu buzeny. Zapojeni se 
uziva tarn, kde na pfiklad pri binarnim 
souctu 1 -f- 1 neboO + Omavysledek byt 
0. Soucet 1 + 0 musi davat vysledek 1. 

•• Popisovany obvod nevyzaduje pro 
svou cinnost zadnd napajeni. Pozustiva 
z transformatoru a dvou diod. Tecky 
oznacuji zacatek vinuti. 

Pfedpokladejme, ze na vstupu A se 
objevi impuls. Pak tece proud primarem 
transformatoru, pfi cemz vstup B slouzi 
jako druha svorka. Sekundarni vinuti 
jsou vinuta .proti sobe, takze' alcspon 
jednim vinutim potece proud. Naproti 
tomuseneobjevi zadnb vystupni napeti 
budou-li impulsy pfivedeny soucasne 
jak na vstup A, tak i na vstup B. V tom- 
to pfipade dojde ke vzajemn&nu odeci- 
tani signalu. X 



Jarni novinky 



Jarni konference, poradane roznovskou 
TESLOU, stavaji se v poslednich letech mi- 
lou tradici.Setkavaji se tu kazdorocne tech- 
nici z mnoha cs. zavodu, ustavu, skol a orga- 
nizaci se zastupci n. p. TESLA Roznov, aby 
se vzajemne poradili o soucasnem a pristim 
vyrobnim programu celeho. podniku. Prf- 
my styk vsech hlavnich odberatelu s vyrob- 
eem umoznuje bez dlouheho dohadovani 
stanovit Oceiny vyrobni program, ktery zby- 
tecne netristi vyvojovou a vyrobni kapacitu 
TESLY Roznov a zakaznikum zaruci co nej- 
sirsi vyber stavebnich prvku pro elektro- 
niku. Pod tim nazvem se dnes skryva cely 
vyrobni program polovodicovych soucastek, 
elektronek, baterii, odporu, kondenzatoru 
a ruznych specialit, jak je zname napr. pod 
znackou TESLA Roznov, TESLA Lanskroun, 
EIATERIA Siany aj. Vyrobci techto staveb¬ 
nich prvku.se sdruzili do jedine velikd vy- 
robne hospodarskd jednotky, ktera ma za 
dkol zajistit dostatek kvalitnich soucastek 
pro vyrobu elektronickych pristroju v CSSR 
a pro nis i'zahranicni trh. 

Pot6si nas, ze take z letosniho jednani 
vzesla perspektiva skute£ne modernich sta¬ 
vebnich prvkti, a ze roznovsti stejnS jako 
v minulych letech se dusledne orientuji na 
nejnovejsi typy. V navrzenem a schvalendm 
vyrobnim programu najdete napr. ucelend 
rady tranzistorO maieho vykonu v obou 
zikladnich vodivostech pnp i npn. Casto 
uniki nasi pozornosti, ze to je skutecne sve- 
tovy unikat! Komplementarni tranzistory 
v takovdm vybsSrunenajdete ani u jedineho 
ze znamych zahranicnich vyrobcu. Skoda 
jen, ze nasi konstrukteri teto jedinecnd 
moznosti dosud malo vyuzivaji a ze take 
zahranicni obchod to dosud neumel vhodne 
propagovat v cizine. Pravd tohle by melo 
byt predmetem na5i inzerce v zapadoevrop- 
skych odbornych casopisech, spise nez kon- 
vencni soucastky, s nimiz na presycenych 
trzich tSzko prorazime. A nemene by zahra¬ 
nicni zajemce zajimala i potesitelna skutec- 
nost, ze vsechny nase. maid tranzistory npn 
typu 105 az 107NU70 a dalsi maji tak nlzkou 
uroven vlastniho sumu (prakticky vlechny 
maji sumove cislo mens! nez 5 dB, mnohd 
vsak i pod 2 dB!), jakou napr. Philips nebo 
Telefunken zarucuje jen u zvIaStnich vy- 
bran^ch a drazsich typu. 

V programu-najdete take ucelene rady 
tranzistoru 3 W, 10 W, a 50 W pro zesilovaci, 
spinaci a regulacni Ocely, prakticky, asi 0,5 W 
tranzistor 0C74 a vsechny vf typy od zna- 
meho 155NU70 do 0C171. Litujeme, ze vsak 
ani dnes nemuzeme nedockavym zajemcum 
rici, kdy se novd male i vykonove tranzis¬ 
tory pnp dostanou z TESLY Roznov do pro- 
deje. Dosavadni poloprovozni vyroba staci 
opravdu jen nejnutnejsi potrebe a seriova 
vyrpba zacne teprve v druhe polovind 1962. 

Veselejsi je to s germaniovymi diodami, 
kterych TESLA dodava spoustu na trh ve 
vsech velikostech. Dockame'se i diod se 
zlatym hrotem 0A5 az 0A9, kremikovych 
diod na 0,5 A, 1 A a 10 A s vysokym zaver- 
nym napetim (i pro televizory!) a hlavne 
specialnich stabilizadnich 1W Zenerovych 
diod. Slunecni kremlkovd baterie z progra¬ 
mu vypadly, jsou prilis drahe a byl o ne maly 
zajem. Ovsem podobne vyrabdne miniaturnl 
kremikove fotonky najdou uplatnenl v no- 
vych projektorech, kde nahradi nepraktickd 
fotonky vakuove. Rada dalsich atraktivnich. 
polovodicovych prvku germaniovych i kre¬ 
mikovych byla zarazena do planu technic- 


keho rozvoje a setkame se s nimi v pfistich 
letech. Jen kdyby ta priprava do vyroby ne- 
trvala stale tak dlouho. 

Vyrobni program elektronek zahrnuje 
prakticky celou modern! radu noval, do 
ktere pribyvaji i nejmodernejsi elektronky 
s napinanou mrizkou a novd velmi vyhodne 
jednoduche i kombinovane elektronky pro 
televizory, prijimace a zesilovace. Jsou to 
napr. EF183 a 184, PCC189, PL500, ECL86, 
PCF86, ECH84 a dalsi. Televizni fanousky 
hlavne potesi uz v pristfm roce elegantni 
ploche obrazovky s ostrymi rohy a 110° vy- 
chylovanim, s uhloprickou 47 a 59 cm. 

Zvlastnlch elektronek pro vysilani a ruzne 
prumyslovd ucely je v programu spousta. 
Zajemci najdou potrebn6 udaje o nich 
i o vsech ostatnich elektronkach a polovo- 
dicich v technickych podkladech, ktere vy- 
dala propagacni sluzba n. p. TESLA Roznov. 

Pasivnl stavebni prvky, tj. odpory, kon- 
denzatory a potenciometry jsou vyrobni 
naplni zavodu TESLA Lanskroun a pridruze- 
nych zavodCi. Nas bude hlavnfi zajimat vse- 
obecna modernizace a miniaturizace vyrob- 
ku. Tak napr. u odporu zmizi hepraktickd . 
radialni vyvody a misto nich se objevi vyvody 
osove, jak.6 zname napr. u vSech svitkovych 
kondenzatoru. Stare typy odporu TR 101 
az 104 budou tak nahrazeny mcdernimi 
TR 114,115atd. Zalisovan6svitky budou mit 
vyhodnejsi valcovy tvar misto dosavadniho 
hranateho. Pribude rada odporu pro zvlastni 
ucely. Znacne se zmenSi potenciometry. 

Z novych vyrobku zname v obchodech uz 
typy TP 180 o 0 18 mm. K nim prijdou jeste 
nove potenciometry 0 28 mm TP 280 v ruz- 
n4m provedeni, a pak hezk6 miniaturni TP 
1200012 mm. Noderni miniaturnielektro- 
lyty TESLA jsou v najich radioamatdrskych 
prodejnach uz zcela bezn6. Dockame se 
i nov6 rady yelkokapacitnich elektrolyti na 
nizke napgti. 

Do sdruzeni patri take zavod ELEKTRO- 
KERAMIKA, ktery vyrabi krasne miniaturni 
keramick6 kondenzatory s velkymi kapaci- 
tami. Hodi se zvlaste pro tranzistorovou 
techniku a v obchodech je zatim vidime jen 
ojedinele. Vyvoj pokracuje dale a Ize cekat 
stale vetsi kapacity na nizka napeti.. 

Novinky ze zavodu BATERIA ve Slan6m 
nam sdelil vedouci odbytu s. Niki. Potesilo ' 
nas, ze se letos zasobovani bateriemi pod- 
statne zlepsi, zvlaste v typech 140 a 310 
(monoclaneka plocha). Majitelum kapesnlho 
prijimace DORIS je ur£ena specialnl destic- 
kova baterie 65D za pristupnou cenu, ktera 
je libovolne zamenna s vloikou na ctyFi tuz- 
kov6 ^lanky'itypu 150 nebo 5081. Ve Sla- 
nem uz take bezne vyrabeji miniaturni suche 
niklkadmiov6 akumulatory NiCd 225 mAh, 
na ktere mnozi amateri netrpSlive cekaji. 
Zavod muze dodat po dohode s odbytem’ 
urcita mala mnozstvi na objednavku ama- 
terske prodejny v Praze. S prirazkami a s da- 
ni muie byt predaci cena asi 12,— Kcs, coz 
je pro hezky zapouzdreny akumulator 0 
25 x 8 mm asi se 100 pracovnimi cykly unos- 
na cena. Celkova vyroba v BATERII kazdym 
rokem pravidelnS stoupa, a to i pres potize, 
zvIastS s uhliky do baterii, ktere zivod musi 
nakupovat a ktere zavinily prechodny nedo- 
statek baterii. Ale i na zahranicnich trzich 
se uhliky obtizne shanSji, protoze umerne 
s ro’zvojem tranzistorovych prijimacu naro- 
ky na baterie vsude rychle stoupaji. 

Valasske Mezirici je od Roznova kousek. 
Pouzili jsme tedy prilezitosti a navstivili na 
okraji mesta hlavni stanek ceskoslovenske 
elektroakustiky. Pri prvnim kroku do hlav- 
niho zavodu pocitite nedostatek mista, 
>s kterym se tu zapasi. Stary objekt uz davno 
nestaci. Proto take pro vyrobu zachranili 
kazdd vhodne misto, zatimco nevyrobni 
slozky najdete v malyeh domeccich, kter6 
nahlodal zub casu a jsou vetsinou zral6 pro 
zednicky krumpac. Ale z okna odtud uvidite 


veselejSi perspektivu. Obalena dosud zbytky 
leseni, tycf se na dvore zbrusu nova budova 
a dycha na vas jeste Jerstvym betonem. 
A dalsi objekty rostou okolo, jak uvidite ze 
silnice od Rcznova. Zavod se vcas postaral 
o syou budoucnost. 

Nosnym programem zakladniho zavodu 
TESLY Valasske MeziriJi jsou reproduktory, 
kterd se nastehuji se zcela novou vyrobni 
linkou prvni do nove budovy. Opine nova 
bude t technologic vyroby, a co samotnd 
reproduktory? Ty opravdu stoji za pozor- 
nost, takze jsme zasli k vedoucimu odbytu 
s. Lipovi a ved. propagace s. Havlifkovi, 
abychom to zajimave pro nedockave ctenare 
zjistili u pramene. Tak nejdrive-to hlavni: 

Dosud bezna rada reproduktoru se vyrabi 
nSkolik let a dnes uz neplni vsechny poza- 
davky, kladen6 na modern! reproduktory. 
Pracovnici TESLY proto pripravili zcela 
novou radu reproduktoru, kterd snesou 
i prisna mezinarodni meritka. ^ada obsahuje 
vsechny nezbytne kruhovd i eliptickd typy, 
z nichz se zafne co nevidfit vyroba sesti 
hlavnich vybranych typ6. Je to prozirave 
opatreni, protoze vybrane reproduktory 
vyhovi temer <fe vsech pripadech a vyroba 
vetsiho poctu kusu znamena lepsi ekonomii 
i jakost. StruJny prehled vybranych repro¬ 
duktoru: 

ARO 389 kruhovy 0 10 cm, 

150-7-15 000 Hz, vaha 180 g 


ARO 589 kruhovy 0 16,5 cm, 
70—12 000 F 

fz.vaha 230 g 

ARO 689 kruhovy 0 203 mm, 
50—10 000 F 

lz, vaha 450 g 

ARE 489 elipt. 100x160 mm, 

' 100—15 000 i 

Hz, vaha 210 g 

ARE 589 elipt. 130x205 mm, 
75—14 000 H 

z, vaha 230 g 

ARE 689 elipt’. 160x255 mm, 
55—10 000 H 

z, vaha 460 g 

Uvidite-li* elegantni a proste stribritd 


reproduktory srovnane vedle sebe, srdce 
se vam zasmeje a uchopite-li nektery z nich, 
ruka vam vyleti hezky vysoko, protoze byla 
dosud zvykla zvedat vice nez kilov6 kusy! 
Zde se podarilo vahu snizit vice nez o polo- 
vinu. Ani nemusite byt odbornikem a snad- 
no uhadnete, co se tu iisetri materialu 
a zvlaste devis pri exportu, ktere nam uni- 
kaly vyvozem mrtve vahy. Vsechny repro¬ 
duktory maji novy lehoucky a maly magnet 
ALNICO UKJ a novou membranu, ktera 
jim dava podstatne lepsi prednes vysokych 
tonu a dvojnasobnou vykonovou zatizitel- 
nost! V budoucnu se u vsech typu setkame 
s vsestrannS vyhodnymi orientovanymi mag- 
nety z feritu, jak je zavadeji temer vsichni 
svetovi vyrobci. A to nejlepsi nakonec: 
Prvni nove reproduktory si budete moci 
koupit jeste tento rok! ' . 

Dalsi novinkou v roce 1963 bude minia¬ 
turni reproduktor ARZ 081 0 65 mm, jako 
nahrada stareho ARO 032. Urcitou dobu 
zustanou v prodeji nektere dosavadni typy, 
napr. znamy ARO 711 0 270 mm pi;o verej- 
ny rozhlas, vyskovy ARV 231 a ARV 081 
(ten je pro televizory Lotos,a Kamelii), 
specialni podlouhly eliptik ARZ 631 („vysa- 
vac" pro Sputnik a Lunik) a dalsi mene b£z- 
ne typy. Pratele vSrnc reprodukce zvlaste 
potesi, ze byla stanovena maloobchodni 
cena na specialni hloubkovy reproduktor 
ARO 814 0 340 mm. Stoji Kcs 240,— a Ize si 
jen prat, aby ho take obcas bylo videt za vylo- 
hou. K nemu se vyborne hodi napr. eliptik 
stare rady ARE 511 150x200 mm a hlavne 
specialni vyskovy tlakovy reproduktor ART 
482. Jeho zadouctmii rozsireni brani jednak 
prilis vysoka cena a tak6 jeho dosavadni ne- 
dostatek. Takto sestavene reproduktorovd 
kombinace vyhovi vsak pro nejvyssi naroky, 








jak se Ize prakticky presvedcit. Ale i z dosud 
bezne prodavanych reproduktoru TESLA 
se snadno sestavi neobycejne kvalitni repro- 
duktorove soustavy, jak se.mnozi nevefici 
osobne presveddili napr. na pravidelnych 
prehravkach prazskeho , Klubu elektro- 
akustiky. J. 

Predmetem velkdho zajmu a cetnych do- 
hadu jsou pripravovane stereofonm gramo- 
fony TESLA AGC 200 s krystalovou prenos- 
kou AGP 210 a vloikou AGH 210. Podivali 
jsme se tedy na ne za vsechny nedockavd 
v litovelskem zavode TESLY VM, kde nam 
je predvedl namestek s. Chytil dokonce ve 
zcela novem elegantm'm sknfiovdm gramo- 
radiu TESLA 1112 A. Obsahuje, prijEmad 
TESLA Echo Stereo s dvojitym nf zesilova- 
cem a uvedend stereofonnE sasi. Ma neoby¬ 
cejne sympaticky fa modern? vzhled. Dve 
maid oddelene reproduktorove soustavy 
umEstEte snadno kamkoliv i v malem byte. 
Kvalita reprodukce vas prekvap!, znate-li po- 
dobnd zahranicnl vyrobky i zvudnych jmen. 
Kmitoctovy rozsah pouzitd krystalovd vlozky 
bude v prumeru nejmene do 12 000 Hz. 
Zvlaste'nas vsak prekvapil dobry odstup 
hluku samotndhosasi.ziskanycelkem jedno- 
duchou a vtipnou.rekonstrukcE dosavadniho 
typu. Zajemci se take dockaji, urdity pocet 
kompletnich gramoradii a mozna i samot- 
nych sasi prijde uz letos do prodeje. Situace 
by byla jeste veselejsE, kdyby se podarilo' 
rychle zajistit potrebne mnozstvE mekkeho 
a tenouckdho dvoupramenneho stineneho 
kabliku pro prenosku, ktera matlak na hrot 
jen okolo 4 gramO a bezne kabliky jE proto 
nevyhovf. 

TESLA Valasske MezirEcE dodava jeste 
spoustu jinych vyrobku proelektroakustiku, 
s nimiz se nasi amateri vetsinou prirno ne- 
setkavajE a jejichz popis by-presahl ramec 
clanku. ZnamejsE jsou napr. komercnE zesi- 
lovace o vykonu 10, 20 a 40 W ze zavodu 
TESLA ve VrablEch, zesilovace pro studiovou 
techniku z bratislavskeho zavodu, specialni 
magnetofony, mikrofony, ustfedny, merici 
zafizeni a dalsf. Casto tu jde o. male serie, 
ktere je treba vyrabet jako nezbytnd. Jes tim 
rada potEzI, ktere TESLA prekonava jen 
s krajnim vypetim. K tomu jeste odberateld 
pravidelne pozaduji vice zbozi, nez si ve 
Ihute objednali. Odbytove slozky jsou zava- 
leny mnozstvEm novych objednavek, proto- 
ze naroky na elektroakusticka zarizenf 
v5ude stoupaji necekanou merou. Ale nove 
vyrobnE prostory a hlavne tradicni elan na- 
sich lidi jiste prekonaji i tyhle tezkosti. 

To je ostatne dojem, ktery jsme si odnesli 
jak z Valasskeho MezirEcE, tak i z Litovle 
a z Roznova. ' ' JirE Janda 


Zakladem kazdeho paskovdho nahra- 
vacc je jeho mechanicka cast. Na vhodne 
volbe jejf koncepce i samotnem prove- 
den: zavisi jak spravna cinnost nahra- 
vace, tak i moznost snadncho a prehled- 
ndho ovladanf vsech jeho funkci. Nej- 
lepsim resemm je bezesporu uziti elek- 
tromagnetickych spojek, o jejichz vyho- 
dach a prednostech jiz bylo mnohokrat 
psano. Jejich popis najdeme v clancich 
s. Donata (AR 4/58), nebo s. Huska 
(AR 12/60). Ukazkou amati^rsky zhoto- 
veneho magnetofonu s elektromagnetic- 
kymi spojkami je M-9 s. Donata (AR 
10, 11, 12/58). 

Co se tyka ovladanf, lze pouzft bud! 
beznych prepfnacu, nebo tlacEtkove sou- 
.pravy. U magnetofonu je tento druhy 
zpusob vyhodnejsl, protoze je zde nutno 
prepfnat nekolik funkci pi-fstroje. Po- 
uzitf elektromagnetickych spojek skyta 
navfc moznost provcst celd ovladanf 
pouze elektricky. Nemuzcme zde dosti 
dobre pouzft soupravy z prijfmace 
,,RONDO“, ktera je bezne k dostanf. 
Je to hlavne z prostorovych duvodu a 
. pak take vzhledem k rozmanitosti a 
mnozstvf prepfnanych obvodti. 

Vhodny pfepfnac si muzerae zhotovit 
sami pomocf beznych amaterskych pro- 
stredku. Pracuje na podobndm principu 
jako miniaturnf prepfnac, popsany v AR 
4/61. Rozdfl je samozrejme v jeho veli- 
kosti a poctu tlacftek, hlavne vsak v sa- 
motndm usporadanf kontaktu a've zpu- 
sobu jejich prepfnanf.' V prvnf casti 
clanku bude popsana tlacftkova sou- 
prava a jejf vyroba, v druhe casti pak 
jejf pouzitf a zapojenf v nahravaci. 


Popis a cinnost 

Na zakl, desce (1) je pomocf ctyf- 
sroubku (15) a maticek M2 (16) pripev- 
nen ramecek (2). V podelnych otvorech 
zakl. desky a ramecku se pohybujf tahla 
(3), na jejichz hornfch koncfch jsou na- 
sazena tlacftka. Dve a dve krajnf tahla 
jsou 1 obracena svymi ozuby na jednu 
stranu prepfnace, ctyri prostrednf pak 
na druhou stranu. Dve krajnf tlacftka (5) 
jsou siroka (z toho duvodu a te2 vzhle¬ 
dem k bezpecne aretaci jsou' nasazena 
na dvou tahlech), ctyri prostrednf tla¬ 
cftka (4) jsou uzsf. Funkce prfslusejfcf 
jednotlivym tlacftkum jsou zleva: 
„START", „RYCHLE ZPfiT", ,,NA- 
HRAVANl", ,,PREHRAVANf“, 
„RYCHLE VPREE>“ a „STOP“. Na 
druhdm az sestem tahle zleva jsou po¬ 
mocf nytku (14) pripevneny palce (6) 
(na druhem tahle je palec obricene 
vzhledem k ozubu tahla). Tihla jsou 
v hornf poloze drzena tlacnymi pruzi- 
nami (12), kterd jsou spolu s miskovymi 
podlozkami (11) nasazeny na spodnfch 
koncfch tahel, V ramecku jsou po obou 
stranach otocne ulozeny osy (9) a 
(10a, b) s prinytovanymi klapkami (7) 
a (8). Ctyri vinute pruziny (13a, b), za- 
chycend vzdy jednfm. koncem za klapku 
a druhym za zdkladnf desku, tladf klap- 
ky k ozubilm tahel. Na spodnf strane 
zakladnf desky jsou prilepeny dva tlu- 
micf pasky (17),'tesne prildhajfcf k tah- 
ldm. K vyhnute casti ramecku jsou 
pripevneny prfslusne kombinace pero- 
vych kontaktu (18). 

Jak je patrno ze sestavy, jsou pomocf 











Obr. 59. Pfedzesilovai s transformdtorovou 
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C. Soufi&st Kusfl 

1) Zakladnl desks ' 1 

2) Rimecek 1 

3) Tihlo 8 

4) Uzke tlacitko 4 

5) Sitoki tlaiitko 2 

6) -Palec 5 

7) SiroB klapka 1 

8) Ozka klapka 2 

9) Dlouhii osa 1 ■ 

■ 10) KratkS osa: :? 


Material - rozmfcry 
feleznyplech (1,5 mm) 



b) krajni 2 

11) Miskov* 

podloika 16 

12) TlatnA pruzina 8 


13) VinutS pruilna: 



b) lev* 2 

14) Nytek 21 

•15) Sroubek 4 

16) Matifka 4 

17) Tlumici pisek 2 

18) Perove kontakty 

s prisluSenstvlm 


Priklad pouzitisoupravyv magnetofonu 
- popis napajeci a ovladaci iasti 

Za zaklad napajeci a ovladaci cast! 
bylo vzato zapojeni' z magnetofonu 
M-9s. Donita. Provedene zmenya upra- 
vy vyplyvaji jednak z pouziti samotnd 
tlacitkove soupravy, jednak z elektro- 
magnetickdho ovladani paky s pritlac- 
nou kladkou pomoci elektromagnetu. To 
vse umoznilo provdst celd ovladani mag- 
netofonu elektrickyrrii obvody. Elektro- 
magnet je zhotoven z normalniho reld 
na 24 V, jehoz. uprava k tomuto ucelii 
je velmi jednoduchd. Zpocatku byly 
obavy z jeho spolehlivosti, ale praxe 
ukazala, ze zbytefne. Podminkou sprav- 
nd funkce je dostatednd velka pfitazna 
sila. Dosahneme ji vhodnym pomerem 
poctu zavitu a proudu elektromagnetu. 
jako usmernovace je pouzito ctyf plos- 
nych germaniovych diod 1NP70 v milst- 
kovdm zapojeni, kterd dovoluji pomerne 
vetsi odber stejnosmerndho proudu. Za-' 
pojeni zbytku napdjeci casti je. jiz ob- 
vykld. K usmcrneni anodovdho proudu 
je pouzito elektronky EZ80, napeti pak 
dale vyhlazuji dva elektrolyty 50 pF 
a tlumivka 7 H. Sifovy transformdtor je 
bezny (60 mA), pouze na sekundaru je 
pfivinuto vinuti 24 V. K pohonu mag- 
nelofonu je pouzito asynchronniho mo- 
torku (1300,ot/min 25 W) s upravenymi 
Iozisky. Prevod z motorku na setrvacnik 
a ze setrvacniku na obe spojky pres na- 
pinaci kladku je^dvema pryzovymi fe- 
minky kruhovdho prurezu (0 6 mm). 


Poznamky k jednotlivym , funkcim 
pristroje 

Ve schematu' jsou pro prehlednost a 
jednoduchost zakresleny pouze ty kon¬ 
takty, kterd jsou zapotrebi k ovladani 
nahravace. Zaroven s nimi jsou samo- 
zfejme pfi volbe urcitd funkce zapojo- 
vany .i ostatni kontakty, kterd spojuji 
dalsi obvody v pfistroji, jez s ovladanim 
pfimo nesouvisi (hlavy, mazaci oscila- 
tor, korekce' ap.). Cinnost kontaktu 
1 4- 6, 10 a 12 je stejna jako cinnost od- 
povidajicich kontaktu u magnetofonu 
M-9. Odlisna cinnost ostatnich bude 
popsana dale. 

Stisknutim tlacitka ,, Start" se. mimo 
jind takd spoji kontakty 7. Byla-li pred 
tim volena funkce ,,Nahrdvdni“ nebo 
,,Pfehrdvdni“, ma to za nasledek zapo¬ 
jeni obvo.du elektromagnetu (tj. pfitla- 
ceni pdsku k hnacimii kotouci), protoze 
jsou predem spojeny kontakty 8 nebo 9. 
Bylo-li voleno ,,Rychle zpet (vpfed)“, zu- 
stane obvod, elektromagnetu rozpojen. 

Volbou funkce „Nahrdvanl“ se mimo 
to spoji navic obvod anodovdho proudu 
nahravaciho zesilovace (kontakty 3 a 11) 
na rozdil od funkce ,,Pfehrimni“ jeste^ 
pred odstartovanim. Umozni to nasta- 
veni vhodnd amplitudy modulacniho 
napeti. (U magnetofonu M-9 tomu od- 
povida tzv. mezipoloha - priprava k na- 
hravani.) Zaroven se rozpoji klidovy 
obvod spojek, aby nebyl usmernovac za- 
tezovan vice nez pfi nahravani, tj. aby. 
v obou pripadech bylo stejnd anodove 
napeti. 

Tlacitkova souprava skyta jedinecnou 
moznost dalkoveho ovladani. V tom.j 
pripade muze byt souprava ve zvlastni 
skrince a s magnetofonem je spojena 
vicezilovym stinenym svazkem vodic.u. 

Popisovana souprava je v provozu jiz 
tri roky a zatim pracuje spolehlive a bez 
poruch. Uvazite-li jeji blahodarny vliv j 
na vnejsi vzhled celdho zarizeni, nebu-- 
dete jiste ha pochybach, jaky zpusob 
ovladani na svem magnetofonu zvolit. 

Literatura : 

K. Donat: Elektromagneticka. spojka , AR 
4jl958 

K. Donat: Magneto/on M-9, AR 10, 11, 
12/1958 

A. Rambousek: Amaterske paskove. nahrdva- 
ce, II. vydanl, Nose vojsko, 1957 
M. Hurka: Magnetofon, SNTL - 1958 
J. Pospisil: Miniaturni tlac. pfepinac, AR 


Firma Philco zavadi vyrobu kremiko- 
vych legovanych (slevanych) tranzistoru 
s bzkymi tolerancemi parametru, ozna- 
cenych zkratkou SPAT. Na rozdil od 
dosavadniho zpusobu vyroby, kdy do 
pomerne velkeho a tim vice mine ne- 
rovnomerne vyhrivandho prostoru pece 
pfichazelo i nekolik desitek krystalovych 
systemu, se podle novdho zpusobu lego- 
vdni provadi jednotlive. Maly vyhrivany 
prostor dovoluje dodrzeni teploty s vyssi 
presnosti, takze kazdy jednotlivy vy- 
. robek prochazi presne stejnym teplot- 
nim rezimem. 

I Tranzistory SPAT jsou urceny pro 
! profesionalni elektroniku, vyznacuji se 
| rnalymi rozptyly a spolehlivosti. Vyrabe- 
ji se s kolektorovou ztratou do 150 mVV 
a meznim kmitoctem od 5 do 24 MHz. 


Indik&tor kolisani sidoveho napeti 

Jednoduchy indikator ze dvou dout- 
navek, ktery upozorni ha pokles napeti 
v siti pod urcitou mez nebo hlasi zvy- 
seni napeti nad danou horni hranici, 
na hodnoty odporu R u R t , R s a R t zvole- 
ny tak, aby se doutnavka L x rozsvitiia pfi 
jmenovitem napeti site, zatim co dout¬ 



navka L s se rozsviti az pfi zvyseni 
napeti napf. o 10 V. Pfi napeti 
vyssim nez horni mez tak budou svitit 
obe doutnavky, pfi jmenovitem napeti 
doutnavka Z, a zhasne a sviti jen L ls 
zatimco pfi poklesu napeti pod jmeno- 
vitou vysi zhasnou obe doutnavky. V in- 
dikatoru lze pouzit ruzne zbarvenych 
krycich sklicek. Hodnoty pouzitych 
odporu je nutno volit'podle vyse- po¬ 
uzit <iho napeti a typu doutnavky. 

* * * Ha 

V zahranici vyrabeji nekterti firmy 
cely sortiment hodnot odporu s vyvody 
umistenymi pouze po jedne strane, kterd 
jsou urceny pro pouziti v tistcnych spo- 
jich. Byvajr v bezindukcnim provedeni; 
zalitd do epoxydovd pryskyfice. Tento' 
typ odporu pfipomina svou konstrukci 
pouzdro kuiatych tranzistoru, ale se 
dveina vyvody. ' MU 







Snad turner kazdy, kdo jednou uslysi 
tento novy druh provozu, je jim na- 
dsen. Avedouk tomusnadno pochopitel- 
ne duvody. V dobe, kdy jen tak tak 
jsou slyset telegrafni stanice, se timto 
provozem pomerne snadno spojuji sta¬ 
nice v ruznych kontinentech a nekdy 
i ve vzacnych zemich. A tak kazdy za- 
cne premyslet,.jak nejjednodussim, zpu- 
sobem zacit. Mel by zacit tim, ze by si 
recetl, co uz u nas bylo o veci napsano 

1.11]. Dost casto tak v3ak neucini 

a zbytecne ztrAci cas tapAnim. Tak 
alespon nekolik slov uvodem. V zasade 
existiiji tri zpusoby ziskAni signAlu A3a 
- jakje oznaceno vysilani SSB. Prvni me- 
todou je metoda filtrova, druhou ,me- 
toda fazova a konecne tzv. treti metoda. 

Metoda filtrova , 

pri kterd je dobre potlacena nosnA 
vlna i jedno postranni pasmo, predpo- 
klada v nejjednodussim provedeni ale- 
spori 2 krystaly, jejichz kmitocty jsou 
od sebe vzdaleny 1,8—2,5 kHz, a dale 
dva krystaly tychz kmitoctu pro osci- 
lator, k vytvareni dolm'ho nebo horniho 
pasma. V dokonalejsi uprave je nutno 
pouzit krystalu vice, napr. ctyr (s osci- 
latorem sest); vyskytly se vsak v casopi- 
sech i popisy, kde bylo pouzito ve fil- 


trech 6, 8 i 12 krystalu. Ve svete se teto 
metody nejvice pouziva v zemich, kde 
je mnozstvi levnych inkurantnich krysta¬ 
lu. K potlaceni- nosne vlny a jednoho. 
postranniho pasma je tak^ casto po- 
uzivano elektromechanickych magneto-- 
strikcnich filtru. Ty jsou sice ve svete 
k dostAni, ale jsou dosti drahe (60 $) 
a amaterskymi prostredky jen obtizne 
zhotovitelne [3]. Je vsak mozno pouzit 
t6z LC filtru, kterA byly napr. v inku¬ 
rantnich pristrojich TFB 1—5. Maji 
sice vynikajici vlastnosti, ale pracuji na 
kmitoctech do 30 kHz, takze jsou nutnA 
dalsi smesovace. Snad by vyhovely i fil- 
try, popisova.ne v [11]. 

Tret! metoda > 

se vyskytuje v literature jen zridka 
a v amaterske praxi (pokud sleduji) jsem 
se s ni nesetkal. U nas s.budicem podle 
tAto metody dosud.- ake nikdo nepra- 
coval. 

Fazova metoda 

je mezi amatery nejvice oblibena 
proto, ze je nejmine nakladna. Nizko- 
frekvencni fazovac prcdpoklada vyber 
•asi deseti odporu a kondenzatoru pokud 
mozno s co nejvetsi presnosti. Odpory 
i kondenzatory je mozno zakoupit 


jednoprocentni (pokud se dostanou); 
jinak je treba oba druhy soucastek slo- 
zit na patricnou hodnotu. Mefeni Ize 
provest tdmer v kazdem radioklubu nebo 
kolektivce. Vypocet nf fazovacu, pracu- 
jicich linearne v celdm prcnasenem nf 
spektru, je dosti slozity [12]. Proto bude 
dale uvedeno nekolik nf fazovacu tovar- 
ni vyroby, ktere jsou dobre vypocteny 
a je tedy treba jen 'dodrzet presne hod- 
noty. Vysokofrekvencni fazovac je po¬ 
merne jednoduchy, nastaveni RC popri- 
pade LC clenu je vsak spravne jen pro 
jediny kmitocet a v sirsim kmitoctovem 
rozsahu je pak potlaceni nosne vlny 
i druheho postranniho pAsma cim dale 
tim mensi, 

V soucasne dobe je nejpopularnejsi 
potlacovAni nosnd a druhdho postran¬ 
niho pasma na kmitoctu 9 MHz. Pri 
filtrovd metode s krystaly to predpo- 
klAda opet pouziti presnych krystalu 
na tomto kmitoctu, popripadeje nutno 
dostat se na tento kmitocet smesovAnim. 
Pri fazovd metode je nastaveni vf fAzo- 
vace pomerne jednoduchd, nebof je to 
jeden jediny kmitocet, ha kterdm fAzo- 
vaS jde nastavit naprosto presne. Vy- 
chozi signAl se pak smesuje s kmitoctem 
oscilatoru 5,0— 5,5 MHz. Rozdilovy 
kmitocet je 3,5—4 MHz a souctovy 
14—14,5 MHz. Pfitom se automaticky 
nastavuje na 3,5 MHz dolni a na 
14 MHz horni postranni pasmo. 

Podivejme se nyni, jak se resi tyto 
otazky' v literature. Novozelandsky 
.casopis Break-in pfinesl snad nejjed- 
nodussi zapojeni vubec [12]. Oscilator 
je rizen krystalem a cely pristroj ma jeti 
dve elektronky. Lace mA svoje nevy- 
hody. NosnA vlna je sice potlacena po¬ 
merne dobre (na jedindm kmitoctu),- 
ale druhe postranni pasmo je potlaceno 
jenom asi o 12 dB. Zarizeni jsem posta- 
vil, vyzkousel a rada nasich nejzkusenej- 
Sich SSB odborniku se pfes jeho jedno- 















80 z&vitu dratu o 0 0,22 mm. Toto vi- 
nuti je ( zapojeno ve mflzce linearnlho 
zesilovace. 

Mikrofon je uhllkovyc Aby nebylo 
nutno pouzi't zvlastnl baterie, je potreb- 
ne napeti zlskavano na katodovem deiici 
linearnlho zesilovace. Mikrofonni trans¬ 
formator byl naprosto bezny. Byly 
zkouseny dva typy - 1 : 40 a 1 : 100. 
Druhy daval pochopitelne vets! napeti 
(autor napr. zkousel zde i vystupnl 
transformator, zapojeny ve vzcstupnem 
pomeru - a vyhovel). Jako mikrofonni 
zesilovac poslouzila triodova cast druhd 
elektronky. V anodovdm okruhu je za- 
pojen vystupnl transformator 4000/ 
600 0. - Zelancfane zde zkouseli i bezny 
vystupni transformator 7000/5 Use stej- 
nym' vysledkem. 


Nad je treba dat pozor? Jednotlivc 
obvody musl byt vzajemne dobre stl- 
rieny, nebof ctyri obvody jsou naladeny 
na stejnem kmitoctu a mohlo by dojlt 
k rozkmitanl koncoveho zesilovace. 

Na levd strane schdmatu na obr. 1 
je vyvod do prijlmace. Umlcovanl pri¬ 
jlmace je nakresleno na obr. 3. Vyptyva 
z neho, ze anodovd napeti nf zesilovace 
je ■ krute' uzemiiovano. Autor upozor- 
nuje, ze anodovy odpor musl byt vlce- 
wattovy, aby protekajlclm proudem 
neuhorel. Podobnym zpusobcm resil 
i umlcovanl prijlmace ,,19“, kde pro 
zmenu uzemnoval napeti na stlniclch 
mrlzkach trl elektronek. 

Ke sladenl si autor postavil dve po- 
mucky: maly absorpcnl vlnomer (obr. 4) 
a zdrojnf signalu 1 kHz (obr. 5). Absorpc- 


nl vlnomer ma clvku na kostre o pru- 
meru 12,7 mm (zrejme univerzalnl far¬ 
mery, pouzlvand v ceiem puvodnlm pfl- 
stroji), na nlz je navinuto 45 zavitu dra¬ 
tu o 0 0,32 mm CuL, Odbocka je na 
20 . zavite. 

'Zdroj signalu 1 kHz pouzlva prak- 
ticky libovolnou triodu 6C5,. 6J5, 6C4 
a vyzaduje jen nekolik soucastek. In- 
dukcnost obvodu tvorl primarnl vinutl 
vystupnlho transformatoru z rozhlaso- 
veho prijlmace. Jeho sekundarnl vinutl 
nenl zapojeno. 

Autor zvetsil vykon vysllace pridanim 
linearnlho zesilovace (obr. 6). Pouzil 
dvojitd triody, jejlz oba systdmy jsou 
zapojeny paralelne. Zesilovac pracuje 
ve tnde B s uzemnenymi mrlzkami. 
V anode je zapojen 7t clanek, ktery pro 
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urcitou antenu je naladen pevnymi 
kondenzatory. Indukcnost L a je pro- 
menna. 

Podobnym zafizenirn je sedmiwattovy 
vysilaf Leo Boisverta; W1HIE (obr.' 7) 
otisteny v [15]. Pouziva rovnez uhli- 
kovy mikrofon, napajeny zvlaStni bate- 
rii. V uvedenem clanku se uvadi potla- 
ceni druhbho postranniho pasma: 
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pfi 1200 Hz 30 dB 

pfi 2500 Hz 20 dB 

pfi 500 Hz 15 dB 

Nf fdzovac je zde jeste jednodussf. 
Ma jen dva kondenzatory Ml a jeden 
odpor lk. Transformator Tr , ma prevod 
1 : 40 t 1 : 100, Tr % s pfevodem z5 kfl 
na 600 n. 

Znacnym zlepsenim vysilace na obr. 1 
je dokorialejsi nizkofrekvencni fazovac, 
kterym autor vysilac doplnil (obr. 8). 
Umoznuje dobfe potlacit i druhb po- 
stranni pasmo, takze v teto uprave se 
vysilac vyrovnd ( i mnohem slozitejsxm 
pristrojum. K uprave je zapotfebi jedna 
dvojita trioda 12AT7 a nizkofrekvencni 
fazovac tovarni vyroby, ktery je ulozen 
v krytu s oktalovou objlmkou. Vyrobcem 
je Barker a Williamson, oznaceni je 
350—2Q4. Jeho data a oznaceni jsou 
uvedena na obr. 11. Dodatecny dil se 
zapojl misto soucastek R z , C 2 ,,/f 3 , a C 3 . 
Pfi dodrzeni pfesnych hodnot nf fa- 
zovace pracuje vysilac, opravdu spoleh- 
live. Nejlbpe je vsechny soucastky na 
pfesnych mustcich pfemefit jeste pfed 
sestavenim nf fazovace, aby fazove oto- 
beni bylo opravdu pfesne. Popfipade je 
mozno hodnoty slozit z nekolika sou¬ 
castek. 

Autor vysilaf ddle j«§te zlepsil tim, ic 
pristavel vfo (Clapp), ktere je zapojo- 
vano do zdifek krystalu. ■' 

Takb vysilac F. S. Hotvella, W6MTY, 
pracuje fazovou metodou (obr. 9). 
Kompletni vysilac pfi pouziti uhliko- 
vbho mikrofonu ma 5 elektronek. Nf 
fazovac je i zde B &W 350—2Q4. 
Balancni modulator je pro kazdb pasmo 
jiny a vymenuje se (obr. 10). Rovnez 
vymennb jsou i civky L, L, a L z L t . 

Pfechod na ruzna pasma je tedy 
pomerne rychly. Potlaceni druheho po- 
stranniho pasma je rovnez velmi dobrb. 
Elektronka 2D21 je tyratron (Tesla 
21TE31), ktery chrani koncovou elek- 
tronku v okamzicich, kdy neni buzena. 
I tento vysilai byl prakticky vyzkousen. 

Naobr. 11 a 12 jsou zapojeni a hodnoty 
tovarnich nf fazovacu, ktere potlacuji 
druhf postranni pasmo asi o 50—60 dB. 
Prvni typ 350—2Q4 Barker & Willi¬ 
amson (obr. ll),druhyje typ PS1 -Cen¬ 
tral Electronics (obr. 12). Jsou uvedeny i 
s cisly vyvodu. V dalSich zapojenich si 
ovsimnete, ze tyto typy jsou u fazovych 
udicu pouzivdny tihnef vyluine. 
Casopis DL-QTC se hluboce zabyval 
otazkami fazovych metod [16], Podob- 
ne se venoval otazkdm nf transformA- 
, toru, ktere pfevadeji modulacni signdl 
do balancniho modulitoru. Autor clan¬ 
ku poukazuje na celou radu dillezitych 
otazek, kterym je treba pfi fazovbm bu- 



dici venovat pozornost. Za nejdulezitejsi 
z nich autor povazuje, aby zadny prvek 
mezi nf a vf iazovacem nevnasel nekon- 
trolovatelne dodatccnc posunuti faze. 
Dale pfi pfepnuti na druhb postrannT 
pasmo musi by t" faze otocena o 180° a 
napeti na sekund&rni strane se nesmf 
zmenit. 1 kdyz cely fazovad clen otaci 
fazi pfesne o 180°, nedochazi v trans- 
formatorech vlivem nejruzncjsich ztrat 
(20—30 %) nikdy k tomu, aby pfi pfe¬ 
pnuti na druhb pasmo bylo napeti vzdy 
stejnb. Jde o to, aby napeti bylo zacho- 
vanostejnb aiespon na 1 %. To by chtelo 
pouzit specialni bezeztratovb plechy, 
oddelena a odstinena vinuti, coz je 
vsak dosti nakladnf. Pouziji-li se trans- 
formatory 10 000/5 fi (misto 10 000/ 
600 fi) zmirnuji se nepfiznivb pomery. 
Pritom nepfizpusobeni zde nehraje 
velkou roli. Cestou k dosazeni naprosto 
shodnych obou postrannich pasem je 
vinout transformatory bifilarne. (V tele- 
fonnich fazovacich se transformatory 
tim to zpusobem vinou jiz dlouho). 
Ukazalo se, ze vysledky jsou lepsi, ne- 
prochazi-li transformatory stcjnosmerny 
proud a jsou-li tedy od stejnosmerndio 
napeti oddeieny kondenzatory (obr. 13). 
Pfi odstraneni stejnosmerne slozky je 
jadro magneticky odlehceno, cimz se 
pfiblizi vlastnostmi k idealnimu trans- 
formatoru. Pfi anodovdm odporu 20 kft. 
musi kondenzator mit hodnotu nejm^ne 
10 pF, Hpe 25 pF, aby nedoslo.k nezd- 
doucimu fazov/imu posunu. Vhodnym 
opatfenim je neprepblovavat transfor- 
mator, nybrz pfepojovat oba kanaly kfi- 
zove. K tomu je mozno vybrat libovoln£ 
misto od anod az na sekundami vinuti. 
Na obr. 14 je uveden jeden z moznych 
zpusobu feseni. Z opatrnosti mohou byt 
soucasne pfepinany katodovd potencio- 
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metry podobne jako na obr. 16. Jeste 
lepslch - vysl'edku bylo dosazeno pri 
pouziti tlumivek s odbockami (obr. 15). 
U tlumivek je primarnl i sekundarnl 
vinutl spojovano za sebou (pozor na 
polaritu). Zde se tedy vubec nesetkajl 
horkd a student- konce vinutl. Doporu- 
iuje se pouzlt zde jader M42 s 300 h- 400 
zavity drdtu o 0 0,25-y0,3 mm CuL 
a pres toto vinutl ve stejnem smyslu 
4000-1-6000 zavitudr&tu 0-0,1 mm CuL. 
Jako nejvhodnejsl se, projevilo po¬ 
uziti katodovych sledovacu (obr. 16). 
Odpor tlumivek vsak .musl byt nlzky, : 
nebot’ jinak by proud diod vytvofil na 
jejich odporu napetl. Proto je pouzita 
nf tlumivka o.indukcnosti 1 u-2 H, ktera 
ma stejnosmerny odpor jen 20—30 O. 
Kondenzatory majl mlt kapacitu 100, 
Hpe 200 pF. Autor toto resenl zvlaste 
doporucuje, nebof se da uskutecnit 
s minimalnlmi naklady a malyrni naroky 
na prostor. Mlsto preplnanl dvou kato¬ 
dovych potenciometru se doporucuje 
pouzlt jedindho, umlsten6ho ria prednlm 
panelu, aby bylo mozne jeho ovladanl. 

Jak vidno, turner soucasne dosli ke 
shodnemu hodnocenl konstruktdri ne- 
mectl, novozdlandstl, americtl i anglictl, 
kterl uvadej! prakticky totozna zapojenl 
nf fazovacfi sodberem nf energie z katod. 
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Jednoduchy a v^konny generator pilo- 
vitych kmitu 

V knize Zuzanek-Deutsch: „Cs. mini- 
aturnl elektronky“ (SNTL 1959), je na 
str. 178 prlklad pouziti nasi nejstrmejsl 
heptalovd pentody 6F36 v generatoru 
pilovitych kmitu (tzv. fantastronu), pro 
casov6 zakladny jednodusslch osciiosko- 
pu. Protoze zaroven nejsou zverejneny 
technickd podrobnosti tohoto generato¬ 
ru, byl zkusebne sestaven a vyzkousen.' 
Pracuje ve ctyrech stupnlch v kmito- 
ctov6m rozsahu 17 Hz az 200 kHz. Pri 
anodovem napetl 380 V a anodovem 
proudu 4,9 az 7,2 mA dava pilu o ampli¬ 
tude pres cel4 stlnltko osciloskop TESLA 
TM694! Pridany maly impuls nevadl 
(je charakteristicky pro fantastron), 
protoze je nad cinnou cast! pilovitdho 
kmitu a v provozu je. zpravidla mimo 
stlnltko. 

Hrube - ve skocich 1 - se kmitocet na- 
stavl preplnanlm kondenzatoru C, jerhne 
pak - plynule - se rldl potenciometrem 
P,. Velikost vystupnlho napetl a tlm 
slre'obrazku se nastavl potenciometrem 
P 3 . Vystupnl napetl je linearnl do nej- 
vysslch kmitoctu. Vadna (a treba i jinak 
vyhovujlcl) elektrotjka '.diva zkresleny 
' prubeh, takze je zde moznost dynamic- 
kdho vyzkousen! jednotlivych elektronek. 
Generator pracoval jeste tehdy, kdyz 
-byly mlsto nabljeclho kondenzatoru C 
jen dva prlvodnl vodibe v ddlce asi 
60 mm, na kterd se pajenlm pripojovaly 
dalSl kondenzitory. Zlskany kmitocet 
zasahoval do stredovlnn^ho rozhlaso- 
veho pisma, zde se generator obtlzne 
„zastavuje“. Prubeh byl jeste pouzitelny, 
s amplitudou pres celd stlnltko. Syn- 
; chronizacnl napetl se privadl obvyklym 
zpilsobem na hradicl mflzku. Zhasec! 
(zatemnovacl) impulsy se odeblrajl 
ze stlnicl mrlzky. 


-ttnX 



PULSY 

Generator muze nahradit a dokonce 
i - hlavne dosazenou kmitoctovou hra- 
nicl - predcit nemodernl tyratronovd 
generatory ve starSlch osciloskopech. 
Nehlede k tomu, ze muze byt po ruce 
jako druhy generator pilovitych kmitu. 
Svou jednoduchostl, vykonem a malym 
porizovaclm nakladem je nedostizitelny. 
Je s podivem, ze terito druh generatoru 
divno znamych se tak malo vyskytuje 
v amatcrskych konstrukclch osciloskopu. 


Jednoduche pajeci kolicky 

Pri montazi a opravach prlstroju casto 
cinl potlze phpevnovanl " soucastek 
k tenkym destifikam ze superpertinaxu 
a jinych krehkych materidlu, kterd ne- 
snesou nytovinl pajeclch o6ek. V tako- 
vych pHpadech lze soucasti snadno pri- 
pevnovat k jednoduchym pijeclm koll- 





kum, upevnenym v desticce podle 
obrazku. 

Do izolacnL desticky se vyvrtajl dva 
otvory prumeru asi 1 mm, vzdalene od 
sebe asi 2 mm. Otvory se provleknc drat 
delky asi 10 az 12 mm a stlacl se plochy- 
mi klestemi nebo se zaklepne kladlvkem 
tak opatrne, aby desticka nepraskla. Na 
obrazku je nekolik ukdzek pajeclch 
kollku - jednoduchy ve dvou prove- 
denlch, dale zahnuty do tvaru pajeclho 
ocka a konecne kollk k pripajenl soucas¬ 
tek z obou stran desticky, Ha 


Firma Texas Instruments (vyrabl 
velke mnozstvl tranzistorii) dodava nynl 
jiz bezne nove typy obvodu s polovodi- 
covymi prvky. Tyto polovodicove prvky 
jsou spolebne ■ vestaveny s odpory, 
kondenzatory a indukcnostmi do jedi- 
n^ho bloku z umek hmoty. Celkove 
jozmery jsou nepatrn^, jak vysvl ta 



z rozmeroveho nacrtku na obrizku 1, 
i kdyz cely tento blok obsahuje 2 tran- 
zistory, 4 diody,’ 4 kondenzatory a 
6 odporil. Schema ukazuje zapojenl 
celdho obvodu TI 502, urcendho pro 
binarnl pocltac (flip-flop). Maximilnl 
opakovacl. kmitocet je 200 kHz. 

Pouzdro je hermetickd. Touto novou 
konstrukcnl upravou se usetr! velmi 
podstatne prostor (asi v pomeru 1:100) 
a tez poklesne viha. MU 


S. Amo§t Chamer, Dolinky 12, p. Bakov n. lii. 
hledi popis a schema pristroje oznadtniho , 
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Kdo byste o pflstroji vSdil nijakfi data, sdilte jc 
laskavd na uvedenou adresu. 





V poslednl,V. casti clankujsou pfede- 
vHm shrnuty nejdiflezitejsi poznatky 
o vlivu z&kladnich rozmeru Yagiho 
anten na jejich elektricke, tj..smerove 
'a impedancnl ulastnosti. Jako priklad 
prakticke aplikace techto poznatku je 
pak uvedena smerova antena pro pdsmo 
435 MHz o deice 3,25 A se ziskem 
12,8 dB. Jsou uddny nejduleZilijsl 
rozmery a vysledky mefeni elektrickych 
vlastnosti. 


8. Souhrn dosavadnich poznatku 

Pripomenme nejprve nekterb podstat- 
nd a prakticke zavery, vyplyvajici z pred- 
chozich casti: 

Zisk jednoduchd (mineno jednopatrove) 
Yagiho antdny je dan predevsim jeji 
celkovou delkou. Zisku, odpovidajiciho 
celkove dblce antbny (podle obr. 1), 
rriuze byt dosazeno ovsem jen tehdy, 
usporadame-li rozmery podle zasad uve- 
denych veil, casti eianku (AR c. 10/61). 
To ovsem neznamena, ze urcite deice 
anteny odpovida jen jedna jedina kombi- 
nace dblek, rozteci a prumeru pasivnich 
prvku. Smerovb vlastnosti ovlivnuje kte- 
rykoli z techto parametru, lakze maxi- 
malnlho zisku Ize u anteny dane delky dosah- 
nout ruznymi rozmery a usporaddnim prvku. 
Dokladem toho je existence rozlicnych 
typu stejne dlouhych Yagiho anten, 
kterb maji prakticky stejny zisk. 

U viceprvkovych anten maji na smerove 
vlastnosti, resp. na zisk, nejvetsi vliv rozmery 
a usporadanl direktoru. Direktory musi 
byt tim kratsi, cim delsi je antena, aby 
bylo dosazeno maximalniho zisku. Jejich 
roztec je mozno volit v rozmezi 0,1 A 
(i mdne) az 0,4 A (u anten delsich nez 
2 A). Pri uziti mensich rozteci se optimal¬ 
ni ddlka direktorfi zmensuje. Pri uziti 
vetsich rozteci se jejich optimalni ddlka 
zvetsuje. Antdna urcitd ddlky ma tedy 
na danbm kmitoctu stejny zisk s kratsimi 
a „hustsimi“ direktory; jako s delsimi 
a „ridsimi“ direktory. Znamena to tedy 
takd, ze optimalni kmitoctovou oblast 
Ize posouvat nejen zmenou delek direk- 
tonl, ale tdz zmenou jejich rozteci beze 
zmeny jejich delky, coz je mnohdy jed- 
noduSsi nez prodluzovat ci zkracovat 
vsechny direktory. Prakticky Ize tedy 
napr. u „spatne strizend 11 anteny posu- 
nout oblast maximalniho zisku k nizsim 
kmitoctiim zhustenim direktoril, tj. na 
danou delku anteny jeden ci nekolik 
direktorfl. pfidame; zredenim direktoru 
•se oblast maximalniho zisku naopak po- 
sune ke kmitoctum vyssim. Tdhoz licin- 
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ku ze ovsem dosahnout prodlouzenim, 
resp. zkracenim direktoru. 

Smerovost anteny s mensimi roztece- 
mi direktoru je kmitoctove mene zavislh; 
proto u sirokopasmovych TV anten klesa 
max. pouzitelna roztec mezi direktory ■ 
na 0,25 A i mdne. Na uzkych amatdr- 
skych VKV pasmech Ize u antdn delsich 
nez 2 X vyuzitim maximalnich rozteci 
0,4Xzmensitna minimum pocet direktoru 
pri zachovani maximalniho zisku, odpo- 
vidajlciho pouzite deice anteny. Kritic- 
nost nastaveni se tim vsak • ponekud 
zvetsuje. 

Co do usporidani direktoru pouzivi- 
me anteny: 

a) skonstantni delkou i rozteci direktoru; 

b) s postupne se zkracujicimi direktory, 
ale konstantni rozteci; 

c) s konstantni delkou a postupne ros- 
touci rozteci; 

d) kombinace zpusobu b) a c), tj. direk¬ 
tory se postupne zkracuji a jejich roz- 
tec se zvetsuje; 

e) ddlky direktoru, nebo roztec (pripad- 
ne delky i roztec) se podel antdny 
meni periodicky. 

Ve vsech uvedenych pripadcch Ize pri sprdp- 
nem nastaveni dosahnout prakticky lehoZ zis- . 
ku, odpovidajiciho deice anteny podle obr. 1. 
Zasadni rozdil mezi smerovymi vlastnost- 
mi anten, nastavenymi' podle zpusobu 
a) na strane jedne, a podle zpusobii b), 
c), d), e) na strane druhd, je patrriy 
z tvaru vyzarovaciho diagramu. Antdna 
podle a) (konstantni direktory a kon¬ 
stantni roztece) ma na kmitoctu maxi¬ 
malniho zisku v obou rovinach, tj. pri 
vertikalni i horizontalni polarizaci, po- 
merne vyrazni postranni laloky nece- 



Obr. 1. pjisk Yagiho anteny v zdvislosti na 
jeji deice 


lych 10 dB pod urovni hlavniho laloku. 
Tyto postranni laloky jsou na kmitoctu 
maximalniho zisku od hlavniho laloku 
oddeleny ostrym a hlubokym minimem. 

I kdyz proti ’ takove antdne nelze mit 
z hlediska zisku namitek, jevi se pro'ne- 
ktera pouziti jako mtoe vyhodna, napr. 
pri souteznim provozu na amatcrskych 
VKV pasmech. 

Postupnym zkracovanim direktoru smerem 
od zdfice, nebo postupnym zvetsovanim roz¬ 
teci, "pHpadne kombinaci obou zphsobh, (i 
zmenou periodickou, Ize dosahnout u anteny 
temer stejneho zisku jako pri usporadanl podle 
a), ale vetsiho potlaceni postrannich laloku za 
cenu Pdstecneho' zvetseni sifky hlavniho laloku 
v obou rovinach. -Rychlost zmeny v ddlce 
a rozteci direktoru s ohledem na zadang 
potlaceni postrannich laloku zavisi na 
deice anteny a sirce prenaseneho kmitoc- 
toveho pasma. 

Cim je antdna delsi, tim je zkracovani 
■ ddlek mensi a tim drive je mozno se pri- 
blizit maximalni rozteci 0,4 X. Je-li treba 
prekryt sirsi pasmo, napr. u TV antAn, 
je zkracovani direktoril intenzivnejsi 
a rust rozteci mensi. 

Rozmery reflektoru, zejmena vkenasobneho, 
nejsou kriticke. Prakticky je nastavujeme 
tak, abychom na zadanem kmitoctu 
dosahli nejlepsi hodnoty cinitele zpet- 
n6ho prijmu (,,pfedozadni pomer“). 
TJ uzkopasmovych Yagiho anten, jakymi 
jsou (pokud ovsem jsou.jako uzkophs- 
move antdny nastaveny) i anteny na 
amat^rska VKV pasma, kde rozdil v re- 
zonancnich delkach reflektoru a direk¬ 
toru je pomerne maly, ovlivnuji cinitele 
zpetneho prijmu tez direktory. 

Energeticky prinos anteny s dobrymi 
smerovymi vlastnostmi se-projevi jen 
tehdy, bude-li antena dokonale prizpu- 
sobena k pouzitthnu napajeci. Volba 
impedance anteny je tedy ovlivnena pfe- 
devsim druhem . a charakteristickou 
impedanci nejvhodnejsiho napajece, ne¬ 
bo napajece, kteryje k dispozici. Pfizpu- 
sobeni, resp. konecria uprava impedance 
se provadi az po definitivnim nastaveni 
smerovych vlastnosti. Provadi .se nejeas-' 
teji v obvodu zafice, zpravidla X/2 dipo- 
lu; a to volbou yhodneho typu dipdlu a 
jeho rozmeru. Vsechny - zmeny na X/2 
dipolu nemaji vliv na tvar vyzarovaciho 
diagramu, drive nastavenilio ostatnimi 
rozmery anteny. Na druh6 strane vsak 
jakakoliv zmena delek ci vzdalenostr pa¬ 
sivnich prvku, zejmena tech nejblizsich, 
ma vliv na impedanci. antdny. Jejich 
vliv na impedanci 'je tim vetsi; cim tes- 
nejsi - je vzajemna vazba, tj. cim jsou 
dipblu blize a cim vice se svou rezonanc- 
ni delkou blizi rezonaneni deice dipolu. 

Pusobemm pasivnich prvku se pui- 
vodni impedance dipblu snizuje. U del- 


sich anten, tzn. u an ten s vetsim poctem 
direktoru, klesa vstupni impedance an¬ 
teny asi na az 1 / 3 puvodni velikosti 
impedance zarice. Klesa tedy menc nez 
u uzkopasmovych anten s malym poctem 
prvkti (KV anteny). Jak bylo jiz drive 
uvedeno, must byt totiz direktory tim 
kratsi, cim je antena delsi. A cim jsou 
direktory kratsi vzhledem k rezonancni 
ddlce dipolu, tim mene jeho impedanci 
ovlivnuji. Stoupajici poiet direktoru 
resp.. prodluzovani anteny neni tedy 
spojeno svyraznym poklesem impedance, 
jak se mnohdy mylne predpoklada.- 

Aby bylo mozno pouzit levncho pasko- 
vcho_ napajece o impedanci 300 fl, je 
treba impedanci Yagiho anten ponekud 
zvysit. Jeden z mnoha zpusobu je po- 
. uzit sklldaneho dipolu, slozendho z ne- 
stejnych vodicu. Jine reseni umoznuje 
tzv. „sirokopasmovy direktor“, umiste- 
ny pomerne blizko dipolu (0,1 X i mene). 
V takovem pripade lze pak pouzit jed- 
noducheho skladaneho dipolu, zhotove- 
neho ohnutim jedine trubky. 

9. Antena na pasmo 435 MHr 

Jako priklad prakticke aplikace vyse 
uvedenych poznatku o vlivu zakladnich 
rozmeru Yagiho anteny na jeji elek- 
tricke vlastnosti je popsana smerova 
antdna pro pasmo 432—438 MHz. Jde 
o patnactiprvkovou jednoduchou Yagiho 
antenu ddlky 3,25 X s trojnasobnym 
(trigonalhim) reflektorem.' s 

Je mozno rici, ze na pasmu 145 MHz 
je jednoducha Yagiho antena delky 3 X 
(tj. pres 6 m) antinou maxima Ini; a to 1 
jak z provoznich, tak zejmena z kon- 
-strukcnich hledisek. Na 435 MHz se’ 
vsak delkou 3 X zdaleka riedostavame 
na hranice amaterskych konstrukcnich 
moznosti. Zde by bylo mozno jit az na 
9 X, tj. na delku odpovidajici- 3 X na 
145 MHz. Avsak vzrustajxci nepomer 
mezi porizovacimi naklady a klesajicim 
energetickym prinosem pri prodluzo-. 
vani anteny nad 3 X (viz obr. 1) na 
strane jedn6, a zcasti tdz provozni potize, 
spojen^ s uzivanim anteny s pomerne 
uzkym hlavnim lalokem, omezuji maxi- 
malni ’ pouzitelnou d61ku anteny i na 
pismu 435 MHz.na 3 az 4X, max. 5 X. 

Provozne i ekonomicky oduvodnena 
cesta dalsiho zvysovani zisku • anten je 
v konstrukci patrovych antennich sou- 
stav, slozenych ze dvou, tri, ctyr a pri- 
padne i vice anten d61ky 3—4 X na 
435 MHz.. .' 



Obr. 2. Vyzarovaci diagram horizontalne po- 
larizovane patnactipnkodi anteny na kmitoctu 
' 433 MHz 


' z^atimco na pasmu 145 MHz je v soucasne 
dobe jednoducha 3 A dlouha antena se ziskem 
12,5 dB maximem - bohuzel u nas stale 
jeste pomerne zridka uzivanym, mela by 
pro pasmo 435 MHz byt antena Jeto delky 
zakladni, nebo lepe mimmalni antenou jak pro 
praci z pfechodneho, tak staleho QTH. Co 
do zisku jsou si sice obe anteny rovno- 
cennd. Ovsem tzv. ucinna plocha 3 X 
dlouhc anteny na 435 MHz je devetkrat 
mensi nez ticinna plocha. stejne dlouhe 
anteny na 145 MHz. Tomu pak odpo- 
vida trikrat (o 9,55 dB) mensi napeti na • 
svorkach anteny pro 43 5 MHz v porovna- 
ni s antenou stejnehoziskupro I45MHz- 
pokud maji stejnou impedanci a na- 
chazeji se v elektromagnetickem poli 
teze intenzity. Zanedbame-li zatim roz- 
dily v sireni, a uvazime-li jen horsi su- 
move vlastnosti soucasnych modernich 
amaterskych prijimacu na 70 cm (8 az 
10 k.T 0 proti 2 kT„ na 145 MHz, mame 
zde dalMch 7 dB ztraty. Nehlede ddle 
na potize spojene s amatdrskou ,,vyro- 
bou“ vetsi energie na 435 MHz, jsou-to 
jiz dostatecne argumenty pro opravnene 
a nutne pouzivani vysoce’ ziskovych 
antdn na 435 MHz, ma-li byt i na tomto 
pasmu komunikovano na vzdalenosti ne- 
kolika set kilometru. 

Vrat’me se vsak zpet k popisovane 
antcne, ktera vyhovi pro PD a pro prvni 
pokusy ze staleho QTH. 


9. 1. Elektricke vlastnosti 



Smerovc vlastnosti pri horizontalni 
polarizaci na433 MHz jsou patrne z vy- 
zafovaciho diagramu na obr.-2. 

9. 2. Napajeni 

Impedance . anteny s jednoduchym 
skladanym dipolem je 150 D, takze lze 
pouzit se snesitelnym neprizpusobenim 
pro napajeni jak koaxialniho kabelu 
o. impedanci 75 0 t 
s X/4 symetrizacnim usekem ’ (obr. 3a) 
s X/2 symetrizacni smyckou (obr. 3b) - 
delka smycky 220 mm; 

. s koaxialnim skladanym dipolem (obr) 3c) 
tak paskoveho soumerneho napajece 
300 Q, pripojeneho primo na svorky 
skladaneho dipolu. 

Cinitel stojatych vln <j se ve vsech pri- 
padech pohybuje blizko hodnoty o = 2, 
takze ztraty odrazem (0,52 dB) zvetsene 
o ztraty existenci stojatych vln na utlu- 
movem vedeni (viz obr, 1 v III. casti 
clanku AR c. 2/62) cini pri neladenem 


75a soon - 



Obr. 3. Sckematicke znazorneni nekolika sy- 
metrizacnich clenu pro napajeni soumerne 
anteny souosym napajecem: 

a) 'i./4 symetrizacni clen - zachovavd puvodni 

impedanci; 

b) X/2 symetrizacni a transformacni smycka 

s transformaci 1:'4; 

c) souosy skladany dipol - zachovavd p&vodni 

impedanci napajece 

10 m dlouhem napajeci koaxialnim’ 
0,77 dB a s 300 H napajecem paskovym 
0,65 dB. Je treba dodat, ze a = 2 je hod- 
nota pripustna i pro komercne vyrabene 
vysilaci anteny (nikoliv televizni). Im- 
pendace anteny 15012, ktera je pricinou 
a = 2, byla zvolena s umyslem umoznit 
bez dalsich uprav v obvodu skladaneho 
dipolu spojeni dvou techto anten v dob- 
re prizpusobenou patrovou soustavu 
se ziskem 15 dB, napajenou uprostred 
spojovaciho vedeni koaxialnim kabelem 
75 n. - • 

Hodnot lepsich nez o =. 2 je mozno 
bez zasahu do usporadani pasivnich 
prvku dosahnout pouzitim skladaneho 
dipolu s nestcjnym prumerem vodicu 
d x a <4 [33], [30]. Jina hprava, kterou 
lze. zvysit transformacni pomer jed- 
noduchdho skladaneho dipolu temef 
dvakrat, takze impedance anteny se pak 
blizi 300 Q, je naznacena na obr. 4. K ne- 
napajenc casti jsou pripojeny dva plechy 
(135x50x1), ohnutd do tvaru jak6si 
„stfi§ky“. Uvedena uprava je turner 
ekvivalentni zvyseni transforma cniho 
pomeru nestejnymi prumery d 1 a d 2 . 
a se pak blizi jedne. Ctyri takto upra- 
vene anteny je mozno opet spojit v an- 
tenni soustavu se ziskem cca 17 dB, na- 
pajenou souosym kabelem 75 Q. 

9. 3. Konstrukce a rozmery 

Konstrukce anteny je pomerne jed¬ 
noducha. Jednotlive prvkyjsou vetknuty 
primo do nosric tyce a zajisteny nekte- 
rym ze zpusobu uvedenych v IV. casti, 



Obr. 4. Jednoduchy- zpusob zvyseni transfor- 
macniko pomeru skladaneho dipolu 
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Tab. 1 



(AR c. 3/62), kde byly tez uvedeny dalsi 
informace o konstrukci a povrchove 
ochrane antbn. O ohybanl skladaneho 
dipolu, vrtani otvoru do nosne tyce, 
uprave smyckoveho symetrizacniho cle- 
nu atd. je podrobne psano tez v AR. 
c. 1 /62. J inak jsou vsechny rozmery patrn'e 
z obr. 5 a 6 uvedeny v tab. 1 a 2.' Vzhle- 
dem k tomu, ze ant6na neni ladena vy- 
slovenS jako antena uzkopasmova, neni 
t6z bezpodminecne nutnh prisne dodrzet 
prumery prvku (0 4 mm) a nosne tyce 


Obr. 5. Oznaieni rozmeru patriaetiprvkove ■ 
anteny-s trojndsdbnym reflektorem (oznaceni 
odpovida CSN 36 7212 - Teleuizni pfijlmaci 
anteny pro III. pasmo) 

konektor nekolika zdvity tenkeho gumo- 
- v6ho pasku, ktery zcela zabrani pripad- 
nemu vnikani vody. Ostatne o zasadach 
spravnb konstrukce i povrehovb ochrany 
choulostivych mist (pripojeni napajece) 
jsou uvedeny' dalsi informace ve IV. 
casti. • , , 

Je tfeba jeste upozornit na:. zpusob 
upevneni antfny k antennimu stozaru. 
S ohledem na pomerne malou vlnovou 
delku muze robustni antenni stozar spolu 
s upevnovaci prichytkou nepriznive 
ovlivnit pomery v fade direktoru zejme- 
na tehdy, je-li k nosne tyci pripevnen 
z boku (obr. 7). Spatne vlastnosti tako- 
veho upevneni se mohou nepfiznive pro- 
jevit vzrustem postrannich laloku. Proto 
je na techto kmitoctech vyhodnejsi sou- 
merny zpusob upevneni podle obr. 8. 

. 9. 4 Dalsi zvyseni zisku. ■ ’ ,. 

Otazka dalsiho zvyseni zisku Yagiho 
anten konstrukci prostorovych antennich 
soustav bude probrana pozdeji v sa- 
mostatnem clanku. Podotykam. ze zisk 
uvedenb anteny Ize castecnc zvysit (po¬ 
dle kfivky na obr. 1) jejim prodlouze- 


Obr'. 7. Upevneni nosne tyde ke stozaru se 
strany 

nim, tj.pridanlm nekolika dalsich direk¬ 
toru o deice Ld = 290 s rozteci p =-270, 
aniz se tim znatelne zmeni pnzpusoberu. 
Lze vsak deekavat ponekud mens! potla- 
ceni postrannicli laloku. Takto, tj. 
bez zasahu do puvodnich rozmeru, lze 
zvysovat zisk pouze u Yagiho anten 
s. postupne se zkracujicimi direktory, 
resp. s postupne se zvetsujici rozteci' d, 
ci u anten s kombinaci obou zpiisobu. 
Je to tedy dalsi vyhoda techto typu 
anten v porovnani s antenami s kon- 
stantnim Ld a konstantnim p, u kterych 
je nutne po pridani dalsich direktoru 
upravit (zkratit) vsechny delky Ld, aby 
antena mela optimalni smerove vlast¬ 
nosti na puvodnim kmitoctu. 


Jednotlive casti Clanku byly uverejndny v AR takto: 
,1. east Y 8/61 1. Uvod 

2. Definice, zikladni nazvoslovi 
,3. Souiasny stay 

Literatura [1] az [16] 

II. cast c. 10/61 5. Smerove ■ vlastnosti Yagiho 
’ i ■- Literatura [17] az [261 


Literatura [27] a2 [33] 


IV. 66st c. 3/62 7. Konstrukce anten - 

. . Literatura [34] at [36] . 

V. cast c. 6/62 8. Souhrn dosavadnich poznatkn 

■ V Antena pro pasmo 435 MHz 


( d mitze by13 az 5 mm). Rovnez rozmery 
skladaneho dipolu nejsou kritickd. 

Detailni konstrukce tedy neni prede- 
psana'. Konecne reseni je ostatne z valne 
casti ovlivncno ,,vyrobnimi moznostmi“, 
ktere jsou k dispozici. Pouzita konstruk¬ 
ce' je patrnd ze snimkii - obr. 8. Napa- 
jeni je zde provedeno souosym kabelem. 
Konektor je pripojen k.upevnovaci hla- 
vicce souoseho skladaneho dipolu, ktera 
soucasne spojuje reflektorovou a .direk- 
torovou cast nosne tyce. U anteny se 
souosym skladanym dipolem, vystavene 
trvale povetrnostnim vlivum, je vyhodne 
vest napajec k zarici - souosbmu dipolu 
- uvnitr stozaru a nosnd tyce, takze neni 
vubec videt a misto jeho pripojeni je 
skrytd a doBre chranene. Jinak i pri 
kratkodobdm pouziti je vyhodne ovinout 




Oby. 6. Oznadeni rozmerti skladaneho dipolu . 
Tab. 2 



Dalsi zpusob odvodu prebytedneho 
tepla pri pajeni tranzistoru 

K nekolika znamym zpusobtim odva- 
deni prebytecneho tepla pri pajeni tran¬ 
zistoru pribyva dalsi jednoducha ochrana 
. techto soUcastek: pred pripajenim vy- 
vodu tranzistoru se na nej mezi spajene 
misto a telisko tranzistoru nasadi vinuta 
pruzina takovych rozmeru, aby spajeny 
drat byl tesne sevren mezi dvema sou- 
sednimi zavity. Pruzina tak vytvari te- 
pelnou jimku, ktera odvadi-prebytecne ■ 
teplo a chrani tranzistor pred pOskoze- 
nim., Ha 

' Japonci navrhuji novy zpusob televiz- 
niho rozkladu - misto dosud bezne po- 
uzivaneho rozkladu vodorovneho navr- 
huji pouzivat rozkladu uhlopricneho. 
Duvodem je, ze tak lze jednoduse zmen- 


sit sifku vysilaneho pasma bez znatel- 
neho zhorseni jakosti obrazu. 

Podle japonskych pramenu pry se 
dosahuje stejne.ostrych obrazu jako pri 
rozkladu vodorovnem i pri pasmu zuze- 
n6m na polovinu. Duvodem je, ze v obra¬ 
zu je vetsina. linii orientovana svisle 
nebo vodorovne a pri rozkladu ve-smeru 
uhlopficky neutrpi kvalita • reprodukce 
techto linii ani pri- tak velkem zuzeni 
pasma. " MU 

Firma Rare Avis Co publikovala pred- 
bezna data o vykonove diode, ktera je 
urcena pro funkei pri vysokych teplo- 
tach. Cast prutokovcho proudu diody 
je vedena na pomocnou diodu. Se stou- 
pajicim proudem stoupa na teto po- 
xnoend diode tzv. Peltieriiv jev a tak je 
mozno pouzivat takto vyrobenych diod v 
teplotnim intervalu od —55 do + 385 ° C. 






Rubriku vede Jindra Macoun, OK1YR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


XIII. £eskoslovensky Point den 1961 
Pasmo 145 MHz 


St&li QTH - zahranldni stai 
1. SP6FL 408 

Pasmo 1296 MHz 


1. OK1KKD 495 bo 

2. OK1KAD. 487 

3. OK1KDO 409 

4. OK1KTV 380 

5. OK1KJD 153 

PD 1961 vyhodriotil OK1VK 


0K20J, 17. OK2VBU, 18. OK2BKA, 21 
OK2WEE, 22. OK2KTE, 23. OK3KTR, 24. 
OKIKVR/p, 27. OK2VFW, 29. OK2TU, 33 ■ 

OK2VBL, 34. OK1PG. 35. OK2KEZ.37. OK3VES, 
38. OK3KII, 40. OK2BCP, 43. OK2KZT. 












dne 1962 pracovat v Karpatech v blizkosti desko- 
slovcnskych hranic. Krome toho 46d6 stanice 
v OK2 a hlavnd v OK3 o spoluprdcipfi VKV 
zavodS sovdtsk^ch amatdri), ktery bude usku- 
tctnin V dob 6 od 9. dervna 1962 1600 SEC do 
10. dervna 1962 1600 SEC. PH tomto zdvodd 
bude opdt rada stanic UB5 pracovat v bliz- 


inidatlvnlho VKV-managera Aloise Pendla, 
OE6AP. Casopis bude zrejmd podle zimdru vy- 
davatele slourit i mnoha dallim zahranidnim VKV 
amaterfim. Redakdnimi spolupracovniky A. Pendla 
jsou totiz - DJ3QC, DM2ABK, YU2HK, PA0QC 


E. Schach, OE3SE - J. 
iimac v porddku ? Prakt 
spravne funkce prijimade r 
H. Dohlus, DJ3QC - 1 


E. Schmitzer, DJ4BG - Maly v 
o vykonu 3—4 W 
A. Richen, DL1EY - Konve: 


vsk, c. 6»y uG6A\., 

Moskva, d. 691 UA4KAB, Volgograd, d. 692 f 
UA3HI, Moskva, d. 693 UI8AG, TaSkent, c. 694 
UA4PW, Kazafi, 2. 695 UA3BR, Moskva, c. 696 
UA1KAG, Leningrad, d. 697 DM3SMD, Beelitz, 

c. 698 UA3RM, Tambov, d. 699 UB5DD, Lvov, 

d. 700 OZ5WJ, Randers, d. 701 SP9UH, Dabrowa 
Gdrnicza, d. 702 SP9AGW, Rydultowy, d. 703 
SP1ADM, Szczecin, d. 704 DJlUE, Sternkrade- 
Nord; £. 705 DJ5VH, Waldbockelheim, d. 706 
EA4CR, Madrid, d. 707 (107. diplom v. OK) 
OK3KEW, Martin d. 708 LZ1KSP, Sofia, d. 709 
SP8YA, Rzesz6w a d. 710 IT1AGA, Palermo. 

„P-100 OK“ 

Diplom d. 233 dostal UC2-2101, Andrej N. 
Javtukovid z Minsku, c. 234 (70. diplom v OK) 
OK3-7852, Peter Thurzd, Ludenec a d. 235 (71.) 
OKI-5231, Roman KalSb z Plznd. 

,,ZMT* 

Bylo udeleno dalSich 43 diplom* d. 887 at 929 
V tomto poradi: UA4KPA, Kazan, UB5EU, Lvov, 

. UP2NV, Kaunas, UB5KWH, Vinnica, UA3HH, 
Moskva, UT5BZ, Kiev, UA0BN, Barnaul, UA3HI, 
Moskva, UA9SH, Mddnogorsk, UB5VE, Torlovka, 
UA3AS, Moskva, UA3MQ, Jaroslavsk, UA3KQE, 
Ivanovo, UB5YW, Cemovci, UB5TJ, Seva¬ 
stopol, UA9JH, Turned, UA6MT, Rostov, 
UA4PX, Kazan, UB5JO, Simferopol, UA3- 
KBM, Puikino, UB5LC, Charkov, UQ2DR, 
Riga, UA6LQ, Sachty, UA9FX, Perm, UA6FC, 
Pjatigorsk, UB5KKN, Simferopol, UC2WP, Vi- 
tdbsk, SP9DN, Ruda Slijska, IT1AGA, Palermo, 
SP6FZ, Bielawa, DJ5VQ, Waldbockelheim, 
DL6KC, Eris Kirch, OK1KSL, Slany, YU2BO, 
Osijek, DL9ZS, Norimberk, OK2YF, , Pferov, 
DJ4VU, Zewen/Trier, OE5LX, Weis, DJlUE,. 
Sternkrade-Nord, EA4CR, Madrid, DL9YC, Ham- 
born, OK3KFV, Martin a DM3KBM, Lipsko. 

Mezi cekatele se pfihlisil DM30VL z Drazdan. 
Md 33 QSL. 












ifci 


Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
* OR1SV _ 

Do pinky k seznamu zemi 


16 jiinC od 40° js 

32 zip. odll0°vd 

33 vych. od 110° vd 


pisem platnych pro diplom P75P, ncni vzdy po- 
stupovino pfi iidostech pfesne. Podminkou je mil . 
k dispozid dobrou mapu (napf. jakykoliv Skolni 
atlas). Pak neni opravdu obtiz polohu stanice dobre 
ur£it, nebof vc vctsine spojeni je udivano QTH a je 
moino si vyr.adat i souradnice udavaneho mist a. 
ktere kaidy amatCr rCmcove ana. Pro potrebu zi- 
jemcil - a douf&me, ie jich bude hodne - uvadinie 
toto rozdslenl podle zpresnSnych udajfi (prvni cislo 
je poradovd 4islo zemi uvedene v seznamu v mi- 
nul4m 4isle, druhi je znaCka, tred cislo pasma a vy- 


' staty Wash, Ore, Cal, Nev, Ariz, Utah, Idaho, cast Montany zap. od 110° zd 
NDak, SDak, Nebr, Wyo, Colo, NMex,' Texas, Okla, Kans, La, Ark, ‘Miss, 
Iowa, Minn, 44st Montany vych. od 110° zd 

Wise, Mich, Ill, Ind, Tenn, Miss, Ala, Ga, Fla, NC, SC, Va, WVa, Md, Del, 
Ohio, Pa, NJ, NY, Conn, RI, Mass, NH, Vt, Maine 
severnC od 40° js 


Po nekolik let Jjracoval bez zavady televizni 
vysllac, postavenyplzenskjmi amatery (z kraj- 
'ske vystavy radioamaterskych pracl) 

Severodvinsk, 4. 1991 K4EME Fort Meyers, Fla. 
<14), 4. 1992 UA4IE, Syzran (14), 4.1993 UA4KPA, 
Kazan (14, 21), £. 1994 DM30G, Magdeburk, 
4. 1995 DM2AXO, Berlin, 4. 1996 UA3HE, Pus- 
kino, £. 1997 DM30ML, Drdidany (21), <5. 1998 
DM3JBM, Lipsko, 4. 1999 UW9AG, Celjabinsk 
(14), 4. 2000 OK1KNT, Tumov, e. 2001 UB5JO, 
Simferopol, (14), 4. 2002 UA9YE, Barnaul (14), 
4. 2003 UQ2KAE, Smittene, 4. 2004 UF6FN, 
Tbilisi (14), 4. 2005 UA6MC, Sachty (14), 4. 2006 
UA9JH, Tumeii (14), 4, 2007 UW3AE, 4. 2008 
UA6BO, So4i, 4. 2009 UA3HO, Puikino (21), 
4. 2010 DJ5VQ, Waldbockelheim, 4. 2011 VU2GG, 
Lonavla, Poona (14), 4. 2012 DJ6EO, Oberstdorf, 
4. 2013 DL9VN, Koblenz, 4. 2014 UR2KAE, 
Tartu (7, 21), 4. 2015 DL9ZS, Norimberk, 4. 2016 
OK2YF, Pferov (14, 21), 4. 2017 DJ5WV Buxte¬ 
hude (14), 4. 2018 SP3KET, Krosno Odrzanskie, 
4. 2019 DL90Y, Friedrichshafen, 4. 2020 I1AZ, 
Milano (14), 4. 2021.DL6XW, Mnichov . (14), 
4. 2022 ON4CE, De Panne (14, 21 a28), 4. 2023, 
K9LVK, Denver, Indiana (21), 4. 2024 K3GIQ, 
Philadelphia, Pa. (14), 4. 2025 YU2HNO, Osijek, 
4. 2026 SP8YA, Rzeszow, 4. 2027. OK3IF, Hu- 
menn6, 4. 2028 G3HCV (14) a 4. 2029 W8LZV, 
Detroit, Mich. (14). 

Pone: 4. 503 RH84AD, Cardzou (28), 4. 504 
UA6XAA, Nal4ik (28), 4. 505 'G3GJQ/VS9K, 
Kamaran Island (14 SSB), 6. 506 UR2KAF, Tartu 
(14 a 21). 

Doplftovaci zndmky za CW dostaly tyto stanice: 
. UAA3N k 4. 343 za 28 MHz, OZ3LI k 4. 1861 
za 14M Hz, .OK2KJU k 4. 1915 za 21 MHz, 
DL9PU k 4. 1205 za 7 MHz, K3CUI k 4. 1128 
za 4 MHz, WIPYMk 4. 1907 za 14 MHz, CR7IZ 
kcl. 821 za 7 a 21 MHz. Za fone dostala stanice 
K4JIG k 4. 396 zniimky za 14 a 21 MHz. 


evropski £4st 60° ai 80° ss a vychodni od 50° vd 
evropski Cast jiz. od 60° si a zap. od 50° vd 
asijski 44st 60° ai 80° ss a zSpadnC od 75° vd 
asijski iast 60° a i 80° si a 75” ai 90° vd 
asijskd Cast 60° ai 80° si a 90° ai 110° vd 
asijska cast 60° ai 80° si a 110° ai 135° vd 
asijska cist 60° ai 80° si a 135° ai 155° vd 
asijskd idst 60° ai 80° si a 155° ai 170° vd 
asijskd Cist 60° ai 80° si a vych. od 170° vd 
asijskd 44st jiz. od 60° si a zap. od 75° vd 
asijska Cast jiz. od 60° si a 75° ai 90° vd 
asijska Cast jii. od 60° si a 90° ai 110° vd 
asijskS cist jii. od 60° ss a 110° ai 135° vd 
' asijska Cist jii. od 60° ss a vych. od 135° v4etn4 Sachalinu a Vladivostoku 
KamCatka a Kurilske ostr., 
jii. od 80° si a zip. od 110° zd 
jii. od 80° si a 90° ai 110° zd 
jii. od 80° ss a 70° ai 90° zd vCetne Baffin, ostr. 

jii. od 80° si a vych. od 70° zd vc Labradoru, N. Foundl., N. Scotie b 
Baffin, ostr. 

VK4, VK8 - Northern Territory 


V minulem cisle byl otisten seznam 325 amater- 
skych zemi podle mezinarodnC uznaneho seznamu. 
V seznamu'jsou uvedeny znaiky uiivane nyni, 
k'l. unoru 1962. Ze seznamu rovnCi vyplyva, ie 
ne kaidi nova znaCka je. poCitdna za novou zemi, 
jak se 4asto mylnt' stdva. V nikterych pripadech 
urCitC uzemi zm4nilo od (-1945 ziiaCku i nckolikrat, 

klad lze uvest Lybii, ktera uiivala tyto zna4ky: 
LI, MD1, MD2, nyni pak 5A, nebo Tangier, 
ktery az do svCho slouCeni s. Marokem uzival 
tCchto znacek: EK1, KT1 a poslezc CN2. Po- 
dobnC AR1 = YK, AR8 = OD, CZ = 3 A, FKS = 
= MB9 = OE, MD7 = ZC4, MI3 = ET2, 
MP4 = VT = 9K, NY4 = KG4, VS2 = 9M, 
V ( S7 - 4S7, ZD2 = 5N2 atd. 

V tabulce novych zemi, uverejnene v AR Cislo 
4/1962, si opravte znaiku Ostrov Malpelo - mi 
znaCku HK0 a nikoliv KH0, jak bylo omylem 
vysazeno. 


a listkfi za dobu od 1. 1. 1960 a-- prihldsit s< 
alespon o diplom P75P 3. tridy, abyste dostali a 
nejniiii cislo. hi. Je jich teprve 11; ukaite tedy 


Doplneni technickych podminek 
jednotne sportovni klasifikace pro 
r. 1962 


Pro kategorie „mistr sportu“ bod d) 

I. v^konnostnl trida bod e) 
by ly sekd radia DV pro rok 1962 urCeny t> 
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. 5. 6. probehla VKV soutSz na-70, 24 a 12 cm. To zna- 
mend do tydne denikydo tJRK. Podminky viz AR 1/62. 

. 9. 6. probiha VKV zavod sovetskych amateru mezi 1600 
SEQa 10. 6. 1600 SEC. Rada stanic z UBS bttde 
pracovat poblil nasich hranic! 

11. 6. Opel telegrafni pondelek, TP 160. . 

. 16. az 17.-6. se kond skandinavsky zavod, poradany 
„2 Metre Klubben“(0Z7BR) v dobe od 2100—0300, 
0700 — 120(1 SEC. V'te dobe budou pracovat severske sta¬ 
ndee na 145 i 435 MHz - viz AR 2/62. Nejde o to se zu- 
caslnit zavodujako pravidelni itlastnici, ale spise zkusit stesti, 
zda se prove v tuto dobu nebudou vyskytovat vyhodne pod- 
minky.pro vzdena spojent. 

. 25. 6. sejede dalsi telegrafni pondelek na 160 m, TP160. 

. 30. 6. konci III. etapa VKV maratonu __ (viz AR 12/61). 
A to take znamena denik do tydne do URK! 

. konec cervnaje i konec obdobi, v nemz mely probehnout kraj- 
ske pfebory v honu na lisku. Tedy: Liska-cerven-posledni 
termin. Pamalujte na to! 

. 3.7. , prvni utery,je opet VKV soutez 70,24 a 12 cm. Kdo 
se zucastni, tjden po soutezi denikydo tjRK! - 








